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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Apercu

Le SITRANS LPS200 est un détecteur de niveau a palette
rotative pour produits pulvérulents et granuleux.

. Avantages
e Congu pour le controle de produits en vrac
* Joint étanche trés robuste
¢ Alimentation sélectionnable par commutateur en option

e Mécanisme d'embrayage a friction exclusif empéche tout
endommagement au contact de I'entrée produit

e Boitier rotatif pour orientation correcte des PE
e Palettes en option pour produits en vrac a faible densité

e Palette compacte s'insere facilement dans les raccords
process existants

® Version haute température et kit rallonge en option

e Configuration sécurité-défaut en option, permet de détecter

I'arrét de la vibration

. Domaine d'application

Le détecteur de niveau a palette rotative est congu pour le
contréle du niveau haut/bas, ou du niveau de remplissage de

produits en vrac. Il est efficace sur les pulvérulents, les poudres
ou les granulés (aliments, ciment, granulés plastique copeaux

de bois, ...). Le détecteur a palette s adapte a des produits
de densité variable, soit de 15 g/l (2.19 Ib/ft3) 3pour la palette
rectangulaire optionnelle, et 100 g/l (6.25 Ib/ft°)
standard.

La palette rotative est installée dans la trémie et activée par

un moteur a engrenage basse révolution doté d'un limiteur de
couple. Lorsque la produit atteint la palette rotative, celle-ci est

freinée dans sa rotation, ce qui entraine la commutation d'un
microrupteur. Lorsque la palette est a nouveau libérée par la

descente du produit, le microrupteur commute de nouveau a sa
position initiale, le signal électrique de sortie est commuté et la

palette se remet en marche.

Compact et trés résistant, le LPS200 est congu pour détecter
les produits en vrac en conditions extrémes. La sensibilité de

réponse de la palette peut étre réglée en fonction des propriétés

du produit, par ex. densité, colmatage...
Le LPS200 est disponible en différentes versions : compacte,

avec extension ou rallonge de cable. Il est livré avec une palette

standard, adaptée a la plupart des applications. Des palettes

articulées ou rectangulaires sont disponibles en option pour les

produits légers.

* Principales applications : solides en vrac : céréales,
alimentation animale, ciment, granulés plastique,
copeaux de bois

) pour la palette

. Caractéristiques techniques

Mode de fonctionnement
Principe de mesure

Détecteur de niveau a palette
rotative

Entrée
Variable mesurée

Niveau haut/bas,
niveau de remplissage

Sortie

Signal de sortie
e Sortie alarme

® Temps de réponse

Relais 5 A sous 250 V CA,
charge ohmique

Microrupteur, contact unipolaire
bidirectionnel (SPDT), 4A sous
30 V CC, charge ohmique
Standard (version 1 t/min) :
approx. 1,3 sec

Autres applications, en option
(version 5 t/min) :

approx. 0,26 sec

Sensibilité

Réglable par force de rappel du
ressort, ou suivant géométrie de
la palette

Conditions nominales de
fonctionnement
Conditions d'installation

* Emplacement

Conditions ambiantes

® Température ambiante
e Catégorie d’installation
e Degré de pollution

Conditions d'utilisation
® Température
- Standard
- Option
e Pression (cuve)
- Standard
- Option
¢ Densité apparente min. du produit
- Palette standard
- Palette de mesure en option

Intérieur/extérieur

-25 ... +60 °C (-13 ... +140 °F)
111

2

Produits en vrac

-25 ... +80°C (-13 ... +176 °F)
-25 ... +600°C (-13 ... +1 112 °F)

0,5 bar g (7.25 psi g) max.
10 bar g (145 psi g) max.

* Min. 100 g/l (6.25 Ib/ft3)
 Min. 15 g/l (2.19 Ib/ft3)

Caractéristiques constructives
Matériau
 Boitier
e Raccord process,
axe et palette rotative
Raccord process

Indice de protection
Entrée de céble

Aluminium, revétement époxy
Acier inoxydable ou aluminium

Filetages NPT, BSP et bride en
option

IPB5/Type 4/NEMA 4

2 x M20x1,5 ou 2 x 12" NPT

Alimentation électrique
Sélection par cavalier

e 115V CA, = 15 %, 50 ... 60 Hz,
4VAou 230V CA, +15 %,
50 Hz, 6 VA, ou 48 V CC,
ou 24V CA
eQu24VCC,+15%,25W

Certificats et homologations

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70 - phoceecomposants@wanadoo.fr - www.phoceecomposants.com

* CSA/FM Usage général
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* CSA/FM, zones a poussieres
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Sélection et références de commande

N° d'article

. Sélection et références de commande

Ne° d'article

SITRANS LPS200 compact

Détecteur de niveau a palette rotative pour
produits solides. Dispositif compact, montage
horizontal ou vertical.

7ML5725-

HENEN-EEE(Q

SITRANS LPS200 compact

Détecteur de niveau a palette rotative pour
produits solides. Dispositif compact, montage
horizontal ou vertical.

7ML5725-
HENEEN-EENQ

Température de process

Max. 80 °C (176 °F)

Max. 150 °C (302 °F)

Max. 250 °C (482 °F)

Jusqu'a 600 °C (1 112 °F)" 2

Max. 80 °C (176 °F) version standard
aluminium )

Max. 80 °C (176 °F) version standard acier
inoxydable

Alimentation électrique

230V CA, 1 tr/min.

230 V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut
230 V CA, 5 tr/min.

230 V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut
115V CA, 1 tr/min.
115V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut

115V CA, 5 tr/min.
115V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut
48 V CA, 1 tr/min.

24V CA, 1 tr/min.
24V CC, 1 tr/min.
24 V CC, 1 tr/min, sécurité-défaut

24V CC, 5 tr/min.
24V CC, 5 tr/min, sécurité-défaut

Sélection par commutateur 230 V CA/115 V CA/

24 'V CC multitension, 1 tr/min.

Sélection par commutateur 230 V CA/115 V CA/

24V CC multitension, 5 tr/min.

Raccord process

Raccord fileté

G 17" [(BSPP), EN ISO 228-1]
G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1]
G 17" [(BSPP), EN ISO 228-1]

1" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1]
1%" NPT [(céne), ANSI/ASME B1.20.1]
1%2" NPT [(céne), ANSI/ASME B1.20.1]

Raccord bride

DN 32 PN 6, EN 1092-1%)
DN 100 PN 6, EN 1092-1%)
DN 100 PN 16, EN 1092-1

2" ASME 150 Ib B16.5
3' ASME 150 Ib B16.5
4" ASME 150 Ib B16.5
Tri-clamp 2" (DN 50) 1S02852°)

Pression de process
Max. 0,5 bar (7.25 psi)
Max. 5 bar (72.5 psi)
Max. 10 bar (145 psi)

Matériau du raccord process
Aluminium?)

Filetages en acier inoxydable 304 (1.4301),
brides en acier 321 (1.4541),

Tri-clamp en acier 304 (1.4301)

Acier inoxydable 316L (1 .4404)8>

> e
> e

Longueur de rallonge
100 mm (3.94 inch)?
150 mm (5.91 inch)
200 mm (7.87 inch)

(

(
250 mm (9.84 inch)
300 mm (11.81 inch)

°
> e
*
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Palette de mesure

Allette, 35 x 106 mm (1.38 x 4.17 inch)'?) > e A
Palette articulée, 65 x 200 mm * B
(2.56 x 7.87 inch) 1911

Ailette, 28 x 98 mm (1.10 x 3.86 inch) * Cc
Rectangulaire, 50 x 150 mm (1.97 x 5.91 inch)12) @ D
Rectangulaire, 50 x 250 mm (1.97 x 9.84 inch)'? @ E
Rectangulaire1 98 x 150 mm (3.86 x * F
5.91 inch) ™2™

Rectangulaire, 98 x 250 mm (3.86 x 9.84 inch) 121" e G
Rectangulaire, 50 x 98 mm (1.97 x 3.86 inch)12) * H
Homologations

CSA/FM atmosphere explosive/poussiére, C- > e A
TICK

ATEX Il 1/2 D, C-TICK > e B
CSA/FM Usage général, C-TICK > e C
CE, C-TICK > e D
IEC Ex ta/tb llIC E

1
2
3

Disponible uniquement avec Homologations options C et D, max. 0,5 bar
Non disponible avec Raccords process options A, B, D, E, G

Disponible uniquement avec Configurations 7ML5725-5AC11-2AD0 ou
7ML5725-5EE11-2AC0O

4 Disponible uniquement avec Configurations 7ML5725-6QC12-2AB0 ou
7ML5725-6QE12-2AA0

Disponible uniquement avec Pression de process, options 1 et 2
Disponible uniquement avec Température de process, option 1

Disponible uniquement avec Raccords process, options A ... F,
Pression de process 1, et Température de process 1 et 5

Rallonge et palette en acier 316L, uniqguement pour les raccords process
C,F H...Netlapalette A

Disponible uniquement avec palette de mesure options A, C, D, E, H
10) Ajouter 16 mm (0.63 inch) a la longueur de la rallonge

) Disponible uniquement avec Longueur de rallonge options 2 ... 5
12) Disponible uniquement avec Raccords process, options H ... M

J 2o

8

9

® Les configurations identifiées par ® peuvent faire I'objet de délais de
livraison réduits (Quick Ship). Pour plus de détails, consulter la page 9/5
dans l'annexe.

» Disponible en stock

POSANTS AUTOMATISMES
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Sélection et références de commande Réf. abrégée . Sélection et références de commande Ne d'article

Autres modeéles 7ML5726-

Veuillez compléter le numéro d'article par "-2"
et la(les) réf.(s) abrégée(s).

SITRANS LPS200 avec protection de I'axe
Détecteur de niveau a palette rotative pour
produits solides ; résistant aux chocs et idéal
pour les produits lourds et colmatants.

Chauffage du boitier?) A35 Congu avec un tube de protection
Ampoule insérée dans presse étoupe M20") A20 complémentaire de l'axe
Matériaux pour applications sanitaires K01 Température de process
(en contact avec le process), selon 1935/2004/CE, Max. 80 °C (176 °F) e |1
avec joint conforme aux normes FDA Max. 150 °C (302 °F) 2
Plague en acier inoxydable Y14 Max. 250 °C (482 °F) 3
[100 X45 mm (3.94x1.77 mch')] : Jusqu'a 600 °C (1112 oF)1) 2) 4
Identification du numéro de point de mesure ; M oc of . dard®
indiquer en toutes lettres, 27 caractéres max. ax. 80 °C (176 °F) version standar > 5
Instructions de service complémentaires N° d'article Alimentation électrique
Multilingue TML1998-5FS62 o0 O T tr/min. ‘'
L'instrument est livré avec un DVD contenant la 230 VCA, 1 tr/m!n., sécurité-défaut B
bibliotheque de guides pour la mise en service 230 V CA, 5 tr/min. e C
rapide (ATEX) et instructions de service des 230V CA. 5 tr/min., sécurité-défaut D
produits Siemens Milltronics. 115V CA’ 1 tr/min ' . E
Pieces de rechange 115 V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut F
Engrenage moteur/commande par variation de 7ML1830-1KG 115V CA, 5 tr/min. * G
tension 115V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut H
Palette de rechange, type ailette 35 x 106 mm 7ML1830-1KH 48 V CA, 1 tr/min. * J
(1.38 x 4.17 inch) 24V CA, 1 tr/min. e K
Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 x 7.87 inch) 7ML1830-1KJ 24V CC, 1 tr/min. ° L
Kit rallonge rigide 24V CC, 1 tr/min, sécurité-défaut M
(comprend accouplement & ressort, 24V CC, 5 tr/min. ® N
tube prolongateur et broches) 24V CC, 5 tr/min, sécurité-défaut P
Rallonge : 500, 400, 300 mm (19.7, 15.8, 11.8 inch)  7ML5711-0AA Sélection par commutateur 230 V CA/115V CA/ » & Q
) 24 V CC multitension, 1 tr/min.
@ang '413?102' 2906 82059672&?00 7MLS711-1AA Sélection par commutateur 230 V CA/115V CA/ @ R
T T e 24V CC multitension, 5 tr/min.
Rallonge : 1500, 1400, 1300, 1200, 1 100 mm 7ML5711-2AA R d
(59.1, 55.1,51.2, 47.2, 43.3 inch) Ra°°°'d fplr?f:ess
" " haccora tilete
Disponible en stock G 14" [(BSPP), EN ISO 228-1] S A
SITRANS LPS200, compact pour jusqu'a 7ML1830-1KG G 12" [(BSPP), EN ISO 228-1] > e B
80 °C (176 °F), aluminium, alimentation option A, 1% NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1] e C
raccord process option C, pression de process 12" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1] * D
option 1, matériau raccord process option 1, )
longueur de rallonge option 2, palette de mesure Raccord bride
option A, et homologation option D DN 32 PN 6, EN 1092-14) E
SITRANS LPS200, compact pour températures 7ML5725- DN 100 PN 6, EN 109214 F
jusqu:aé\ll 80 °C (176 °F), aIlIJEmIi:?ium, g 5EE11-2ACO DN 100 PN 16, EN 1092-1 G
avec Alimentation option E, Raccord process .
option E, Pression de process option 1, 2" ASME 150 Ib B16.5 H
Matériau raccord process option 1, 3" ASME 150 Ib B16.5 J
Longueur de rallonge option 2, Palette de mesure 4" ASME 150 Ib B16.5 K
option A, et Homologation option C Tri-clamp 2" (DN50) 15028525 L
SITRANS LPS200 compact pour températures 7ML5725- Pression de process
jusqu'a 80 °C (176 °F), acier inoxydable, 6QC12-2AB0 Max. 0,5 bar (7.25 psi) > e
avec Alimentation option Q, Raccord process s : p
option C, Pression de process option 1, Max. 5 bar (72.5 psi)
Matériau du raccord process option 2, Max. 10 bar (145 psi)
Longueur de rallonge option 2, Palette de mesure P
option A et Homologation option B Materlgu %l)’ raccord process
SITRANS LPS200 7ML5725 Aminim N
compact pour températures 2 Filetages en acier inoxydable 304 (1.4301 >e
jusqu'a 80 °C (176 °F), acier inoxydable, 6QE12-2AA0 e e Cxachlo 304 (1.4300),
avec Alimentation option Q, Raccord process Tri-clamp en acier 304 (1A4361)
option E, Pression de process option 1, o 7)
Matériau du raccord process option 2, Acier inoxydable 316L (1.4404)
Longueur de rallonge option 2, Palette de mesure Longueur de rallonge
option A et Homologation option A 150 mm (5.91 inch)g) ® 1
) Disponible uniquement avec Homologations, option D 200 mm (7.87 inch) > e 2
2) Disponible uniquement avec les Homologations options A, C, E, G, J, K, L, N 250 mm (9.84 inch) * 3
3) Jusqu'a 250 °C (482 °F). Cette option ne donne pas automatiquement lieu 300 mm (11.81 inch) ® 4
a un design conforme aux applications sanitaires. Matériau de la rallonge (tube de protection)
Aluminium® * A
Acier inoxydable 303 (1.4305) > e B
C

PHOCEE COMPOSANf?Wﬁ%‘M’AﬁTiS‘ﬁéé
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Sélection et références de commande N° d'article

. Sélection et références de commande

Réf. abrégée

7ML5726-
AENEN-EEEN

SITRANS LPS200 avec protection de I'axe
Détecteur de niveau a palette rotative pour
produits solides ; résistant aux chocs et idéal
pour les produits lourds et colmatants.
Concu avec un tube de protection
complémentaire de I'axe

Palette de mesure

Ailette, 35 x 106 mm (1.38 x 4.17 inch)'") > e A
Palette articulee, 65 x 200 mm * B
(2.56 x 7.87 inch)1112)

Rectangulaire, 50 x 150 mm (1.97 x 5.91 inch)™® & D
Rectangulaire, 50 x 250 mm (1.97 x 9.84 inch)'® @

Reo’[angulaireé 98 x 150 mm (3.86 x * F
5.91 inch)13)12)

Rec’[angulaireé 98 x 250 mm (3.86 x * G
9.84 inch)13)12)

Rectangulaire, 50 x 98 mm (1.97 x 3.86 inch)'®) @ H

Homologations

CSA/FM atmospheére explosive/poussiére, C-TICK » & 1
ATEX Il 1/2 D, C-TICK > e 2
CSA/FM Usage général, C-TICK L] 3
CE, C-TICK ° 4

5

IEC Ex ta/tb 1IIC

D Disponible uniquement avec les Homologations options 3 et 4,
max. 0,5 bar

Non disponible avec Raccords process options A, C, E

Disponible uniquement avec les configurations : 7ML5726-5QB12-2BA2
ou 7ML5726-5QC12-2BA1

Disponible uniquement avec Pression de process, options 1 et 2
5) Disponible uniquement avec Température de process, option 1

6) Disponible uniquement avec Raccord process options A ... E,
Pression de process option 1 et Température de process option 1

Rallonge et palette en acier 316L, uniqguement pour les raccords process
B, D, F...L e palette A

8) Disponible uniquement avec palette de mesure options A, D, E, H

Disponible uniquement avec Pression de process, et Température de
process option 1

Disponible uniquement avec raccord process B, D, F ... L et la palette A

10)
) Ajouter 16 mm (0.63 inch) a la longueur de la rallonge
)
)

11
12,
13

Disponible uniquement avec Longueur de rallonge options 2 ... 4
Disponible uniquement avec Raccords process, options F ... K

® Les configurations identifiées par ® peuvent faire I'objet de délais de
livraison réduits (Quick Ship). Pour plus de détails, consulter la page 9/5
dans l'annexe.

» Disponible en stock

Autres modéles

Veuillez compléter le numéro d'article par "-Z"
et la(les) réf.(s) abrégée(s).

Chauffage du boitier ) A35
Ampoule insérée dans presse étoupe M20") A20
Matériaux pour applications sanitaires K01

(en contact avec le process), selon 1935/2004/CE,

avec joint conforme aux normes FDA

Plague en acier inoxydable Y14

[100 x 45 mm (3.94 x 1.77 inch)] :

|dentification du numéro de point de mesure ;

indiquer en toutes lettres, 27 caracteres max.

Instructions de service complémentaires N° d'article
Multilingue 7ML1998-5FS62

L'instrument est livré avec un DVD contenant la
bibliotheque de guides pour la mise en service
rapide (ATEX) et instructions de service des
produits Siemens Milltronics.

Pieces de rechange

Engrenage moteur/commande par variation de
tension

Palette de rechange, type ailette 35 x 106 mm
(1.38 x 4.17 inch)

Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 x 7.87 inch)

7ML1830-1KG

7ML1830-1KH

7ML1830-1KJ

Disponible en stock

SITRANS LPS200 étendu pour températures
jusqu'a 80 °C (176 °F), avec Alimentation option Q,
Raccord process option B, Pression de process
option 1, Matériau du raccord process option 2,
Longueur de rallonge option 2, Matériau de la
rallonge option B, Palette de mesure option A et
Homologation option 2

SITRANS LPS200 pour températures

jusqu'a 80 °C (176 °F), avec Alimentation option Q,
Raccord process option C, Pression de process
option 1, Matériau du raccord process option 2,
Longueur de rallonge option 2, Matériau de la
rallonge option B, Palette de mesure option A et
Homologation option 1

") Disponible uniquement avec Homologation option 4

7ML5726-
5QB12-2BA2

7ML5726-
5QC12-2BA1

2) Disponible uniquement avec les Homologations options A, C, E, G, J, K, L, N
3) Jusqu'a 250 °C (482 °F). Cette option ne donne pas automatiquement lieu

a un design conforme aux applications sanitaires.

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70 - phoceecomposants@wanadoo.fr - www.phoceecomposants.com
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Sélection et références de commande N° d'art.  Réf.abr. . Sélection et références de commande N°d'art.  Réf.abr.
SITRANS LPS200 avec rallonge de cable 7ML5727- SITRANS LPS200 avec rallonge de cable 7ML5727-
Détecj{eur dg niveau a palette rotative pour [ e — Détecj[eur dg niveau a palette rotative pour EEEEE.EEE EEE
produits solides. produits solides.

Rallonge céable pour longueur supplémentaire en Rallonge céable pour longueur supplémentaire en
cas de montage vertical cas de montage vertical
Température de process Longueur de la rallonge cable
Max. 80 °C (176 °F) * 1 Longueur cable standard, 2000 mm (78.74 inch), ® 0
Max. 150 °C (302 °F) 2 Compléter avec la réf. abrégée Y01 et le texte en
Max. 250 °C (482 °F) 3 toutes lettres : "Longueur d'insertion ... mm"
Jusqu'a 600 °C (1 112 °F)1) 2 4 500 ... 1000 mm (19.69 ... 39.37 inch) * 1
Max. 80 °C (176 °F) version standard® 5 I(_ongueur céble 1 0(31 ... 2000 mm * 2
- T - 39.41...78.74 inch

Alimentation électrique Longueur céble 2001 ... 3000 mm * 3
230 V CA, 1 tr/min. e A (78.78 ... 118.11 inch)
230 V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut B A

’ S Longueur céable 3001 ... 4 000 mm L 4
230 V CA, 5 tr/min. e C (118.15 ... 157.48 inch)
230 V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut D Longueur cable 4 001 ... 5000 mm * 5
115V CA, 1 tr/min. e E (157.52 ... 196.85 inch)
115V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut F Longueur céble 5 QO1 ... 6000 mm ] 6
115V CA. 5 tr/min. N A (196.89 ... 236.22 inch)
115V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut H Longueur cable 6 001 ... 7000 mm * 7
48V CA, 1 tr/min. e 4 (236.26 ... 275.59 inch)
24V CA. 1 tr/min. K Rallonge de céble, 7 001 ... 10000 mm * 8
24V CC, 1 tr/min. o L (275.63 ... 393.70 inch)
24V CC, 1 trjmin, sécurité-défaut M Sans rallonge 9 [N1A
24V CC, 5 tr/min. e N Palette de mesure
24V CC, 5 trfmin, sécurité-défaut P Ailette, 35 x 106 mm (1.38 x 4.17 inch)® .~ A
Sélection par commutateur 230 V CA/115V CA/ & Q Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 X77-87 inch)>® B
24V CC multitension, 1 tr/min. Ailette, 28 x 98 mm (1.10 x 3.86 inch)”) * c
Sélection par commutateur 230 V CA/115V CA/ @ R Rectangulaire, 50 x 150 mm (1.97 x 5.91 inch)”) & D
24V CC multitension, 5 tr/min. Rectangulaire, 50 x 250 mm (1.97 x 9.84 inch);; * E

Rectangulaire, 98 x 150 mm (3.86 x 5.91 inch * F

Raccord process Rectangulaire, 50 x 98 mm (1.97 x 3.86 inch) ) e G
Raccord fileté -
G 1V4" [(BSPP), EN ISO 228-1] e A Homologations
G 172" [(BSPP), EN ISO 228-1] ¢ B CSAJFM atmospheére explosive/poussiére, C-TICK & A
14" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1] e C ATEX Il 1/2 D, C-TICK ) B
172" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1] ¢ D CSA/FM Usage général, C-TICK * c
Raccord bride CE, C-TICK * D
DN 32 PN 6, EN 1092-19 E IEC Bxta/tb llIC E
DN 100 PN 6, EN 1092-14 F ) Disponible uniguement avec Homologations options C et D, max. 0,5 bar
DN 100 PN 16, EN 1092-1 G 2) Non disponible avec Raccords process options A, C, E
2" ASME 150 1b B16.5 H %) Disponible uniquement avec Configurations 7ML5727-5QC12-0AA0 ou
3" ASME 150 Ib B16.5 J 7ML5727-5QB12-0AB0
4" ASME 150 1b B16.5 K R Disponible uniquement avec Pression de process, options 1 et 2
Pression de process 5 Disponible uniquement avec Raccords process, options A ... E, pression
Max. 0,5 bar (7.25 psi) * 1 de process 1 et Température de process 1
Max. 5 bar (72.5 psi) 2 6) Ajouter 16 mm (0.63 inch) a la longueur de la rallonge
Max. 10 bar (145 psi) 3 7 Disponible uniquement avec Raccords process, options F ... K
Matériau du raccord process
Aluminium® ] 1 ® Les configurations identifiées par ® peuvent faire I'objet de délais de
Filetages en acier inoxydable 303 (1.4305), * 2 livraison réduits (Quick Ship). Pour plus de détails, consulter la page 9/5
brides en acier 321 (1.4541) dans l'annexe.
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Sélection et références de commande

Réf. abrégée

Autres modeéles

Veuillez compléter le numéro d'article par "-Z"
et la(les) réf.(s) abrégée(s).

Longueur totale d’insertion :
Entrer la longueur totale d’insertion en toutes
lettres, max. 10 000 mm (393.70 inch)

Plague en acier inoxydable

[100 x 45 mm (3.94 x 1.77 inch)] :

Identification du numéro de point de mesure ;
indiquer en toutes lettres, 27 caracteres max.
Cable renforcé (effort de traction max. 28 kN)"
Chauffage du boitier?3)

Ampoule insérée dans presse étoupe M202)

Matériaux pour applications sanitaires

(en contact avec le process), selon 1935/2004/CE,

avec joint conforme aux normes FDA

Yo1

Y14

P01
A35
A20
KO1

Instructions de service complémentaires

Multilingue

L'instrument est livré avec un DVD contenant la
bibliotheque de guides pour la mise en service
rapide (ATEX) et instructions de service des
produits Siemens Milltronics.

N° d'article
7ML1998-5FS62

Pieces de rechange

Engrenage moteur/commande par variation de
tension

Palette de rechange, type ailette 35 x 106 mm
(1.38 x 4.17 inch)

Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 x 7.87 inch)
Kit rallonge pendulaire, 2 m (6.56 ft)

7ML1830-1KG

7ML1830-1KH

7ML1830-1KJ
7ML1830-1KK

Disponible en stock

SITRANS LPS200 étendu pour

80 °C (176 °F) maximum, avec alimentation
option Q, raccord process option B, pression de
process option 1, matériau du raccord process
option 2, longueur de rallonge option 0, palette de
mesure option A et homologation option B

SITRANS LPS200 avec rallonge de céble pour

80 °C (176 °F) maximum, avec alimentation
option Q, raccord process option C, pression de
process option 1, matériau du raccord process
option 2, longueur de rallonge option 0, palette de
mesure option A et homologation option A

7ML5727-
5QB12-0AB0

7ML5727-
5QC12-0AA0

1) Disponible uniquement pour Température de process jusqu'a 80 °C

(176 °F) et Matériau du raccord process, option 2
2)

3)

Disponible uniquement avec Homologations, option D
Disponible uniquement avec les Homologations options A, C, E, G, J, K, L, N

4 Jusqu'a 250 °C (482 °F). Cette option ne donne pas automatiquement lieu

a un design conforme aux applications sanitaires.
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

N° d'article
7ML5728-
HEENEN-EEN(Q

. Sélection et références de commande
Autres modéles

Veuillez compléter le numéro d'article par "-Z"
et la(les) réf.(s) abrégée(s).

. Sélection et références de commande

SITRANS LPS200 avec rallonge coudée
Détecteur de niveau a palette rotative pour solides
en vrac ; idéal pour les produits lourds ou colmatants.

Réf. abrégée

Rallonge coudée permettant d'éviter le point
d'entrée du produit et de pivoter le détecteur
en cas de montage horizontal/latéral

Température de process

Chauffage du boitier 2

Ampoule insérée dans presse étoupe M20")
Matériaux pour applications sanitaires

A35
A20
K01

Max. 80 °C (176 °F) 1
Max. 150 °C (302 °F)
Max. 250 °C (482 °F) 3

Alimentation électrique

230 V CA, 1 tr/min.

230 V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut
230V CA, 5 tr/min.

230 V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut
115V CA, 1 tr/min.
115V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut

115V CA, 5 tr/min.

115V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut
48 V CA, 1 tr/min.

24 V CA, 1 tr/min.

24V CC, 1 tr/min.

24 V CC, 1 tr/min, sécurité-défaut

24 V CC, 5 tr/min.

24V CC, 5 tr/min, sécurité-défaut

Sélection par commutateur 230 V CA/115 V CA/
24 'V CC multitension, 1 tr/min.

Sélection par commutateur 230 V CA/115 V CA/
24V CC multitension, 5 tr/min.

Raccord process
Raccord bride

DN 100 PN 6, EN 1092-1")
DN 100 PN 16, EN 1092-1
4" ASME 150 Ib B16.5

Pression de process

Max. 0,5 bar (7.25 psi) 1
Max. 5 bar (72.5 psi)
Max. 10 bar (145 psi) 3

Matériau du raccord process
Acier inoxydable 303/321 (1.4305/1.4541) 1

Longueur de rallonge
125 mm (4.92 inch)
150 mm (5.91 inch)
200 mm (7.87 inch)

250 mm (9.84 inch)
300 mm (11.81 inch)

Palette de mesure

Palette rectangulaire, 50 x 98 mm (1.97 x 3.86 inch)

Palette rectangulaire, 50 x 150 mm (1.97 x 5.91 inch

Palette rectangulaire, 50 x 250 mm (1.97 x 9.84 inch
(

Palette rectangulaire, 98 x 150 mm (3.86 x 5.91 inch
Palette rectangulaire, 98 x 250 mm (3.86 x 9.84 inch
Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 x 7.87 inch)

Homologations

CSA/FM atmosphere explosive/poussiére, C-TICK
ATEX Il 1/2 D, C-TICK

CSA/FM Usage général, C-TICK

CE, C-TICK

IEC Ex ta/tb 1lIC

") Disponible uniquement avec Pression de process, options 1 et 2

(en contact avec le process), selon 1935/2004/CE,
avec joint conforme aux normes FDA

N

Plague en acier inoxydable Y14
[100 x 45 mm (3.94 x 1.77 inch)] :
|dentification du numéro de point de mesure ;

indiquer en toutes lettres, 27 caracteres max.

N° d'article
7ML1998-5FS62

Instructions de service complémentaires

Multilingue

L'instrument est livré avec un DVD contenant la
bibliotheque de guides pour la mise en service
rapide (ATEX) et instructions de service des
produits Siemens Milltronics.

Pieces de rechange

Engrenage moteur/commande par variation de 7ML1830-1KG

tension

Palette de rechange, type ailette 35 x 106 mm 7ML1830-1KH

(1.38 x 4.17 inch)

Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 x 7.87 inch) 7ML1830-1KJ

OUZ =ErXcecIOO TMO OW>X

D Disponible uniquement avec Homologations, option D
2) Disponible uniguement avec les Homologations options A, C, E, G, J, K, L, N

3) Cette option ne donne pas automatiquement lieu a un design conforme
aux applications sanitaires.

O w >

N

s WD =

)
)
)
)

MmO O W >
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

Ne° d'art.
7ML5730-
I - BN .

Ne° d'art.
7ML5730-
I - . .

Réf.abr. . Sélection et références de commande Réf.abr.

SITRANS LPS200 avec rallonge rigide
Détecteur de niveau a palette rotative trés
résistant pour solides pulvérulents ; montage

. Sélection et références de commande

SITRANS LPS200 avec rallonge rigide
Détecteur de niveau a palette rotative tres
résistant pour solides pulvérulents ; montage

brides en acier 321 (1.4541),
Tri-clamp en acier 304 (1.4301)
Acier inoxydable 316L (1.4404)%) 3

Matériau de la rallonge (tube de protection)

o

vertical vertical
Température de process 2501 ... 2750 mm (98.46 ... 108.27 inch) * K
Max. 80 °C (176 °F) o1 2751 ...3000 mm (108.31 ... 118.11 inch) * L
Max. 150 °C (302 °F) 2 3007 ... 3250 mm (118.15 ... 127.95 inch) * M
Max. 250 °C (482°F) © 2 3251 ... 3500 mm (127.99 ... 137.80 inch) . N
Jusqu'a 600 °C (1 112 °F) 4 3501 ... 3750 mm (137.83 ... 147.64 inch) * P
Alimentation électrique 3751...4000 mm (147.67 ... 157.48 inch) * Q
230 V.CA, 1 tr/min. , o A Acier inoxydable 303 (1.4305)
230 V CA, 1 tr/min., sécurité-défaut B 250 ... 500 mm (9.84 ... 19.69 inch) ® R
230 V CA, 5 tr/min. Y 501 ... 750 mm (19.72 ... 29.53 inch) * S
230 V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut D 751 ... 1000 mm (29.57 ... 39.37 inch) L T
MSVCA 1t/min. *§E 1001 ... 1500 mm (39.41 ... 59.05 inch) . U
115V CA, 1 trfmin., sécurité-défaut F 1501 .. 2000 mm (59.09 ... 78.74 inch) . v
115V CA, 5 tr/min. ® G 2001 ... 2500 mm (78.78 ... 98.42 inch) L] W
115V CA, 5 tr/min., sécurité-défaut H 2501 ... 3000 mm (98.46 ... 118.11 inch) . X
48V CA, 1 tr/min. e 3001 ... 4000 mm (118.15 ... 157.48 inch) * Y
24V CA, 1 trjmin. oK Acier inoxydable 316L (1.4404)
24V CC, 1 tr/min. oL 250 ... 500 mm (9.84 ... 19.69 inch) Z P1A
24V CC, 1 tr/min, sécurité-défaut M 501 ... 750 mm (19.72 ... 29.53 inch) z P1B
24V CC, 5 tr/min. ® N 751 ... 1000 mm (29.57 ... 39.37 inch) Z P1C
Sélection par.com.mutateur 230 VCA/115VCA/ & Q 1501 ... 2000 mm (59.09 ... 78.74 inch) z P1E
24V CC multitension, 1 tr/min. 2001 ... 2500 mm (78.78 ... 98.42 inch) Z PIF
Sélection par commutateur 230 V CA/115V CA/ ® R ) P1G
24V CC multitension, 5 tr/min. 2501 ...3000 mm (98.46 ... 118.11 !nch) z

3001 ...4000 mm (118.5 ... 157.48 inch) z P1H
Raccord process Palette de mesure
Baccord fileté Ailette, 35 x 106 mm (1.34 x 4.17 inch)'2) . A
G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1] W P;et?e' art'>c< lée rgg (éoo r:’nrﬁ @ IE?GC : * B
G 17" [(BSPP), EN ISO 228-1] * B 787 i) D et
1%" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1] e C ' . 1Y) e
114" NPT [(cone). ANSI/ASME B1.20 1] e D Rectangulaire, 50 x 150 mm (1.97 x 5.91 inch) C
R d brid Rectangulaire, 50 x 250 mm (1.97 x 9.84 inch)1®) & D
naccord bride Rectangulaire, 98 x 150 mm (3.86 x 5.91 inch)'®) @ E
DN 32 PN 6, EN 1092-1% E Rectangulaire, 98 x 250 mm (3.86 x 9.84 inch)'®) & F
DN 100 PN 6, EN 1092-1% F Rectangulaire, 50 x 98 mm (1.97 x 3.86 inch)'® & G
DN 100 PN 16, EN 1092-1 G Homologations
2" ASME 150 Ib B16.5 H CSA/FM atmospheére explosive/poussiére, C- L] 1
3" ASME 150 Ib B16.5 J TICK
4" ASME 150 Ib B16.5 K ATEX Il 1/2 D, C-TICK L 2
Tri-clamp 2" (DNS0) 1502662 . CSA/FM Usage général, C-TICK . 3
Pression de process CE, C-TICK * 4
Max. 5 bar (72.5 psi) 2
Max. 10 bar (145 psi) 3 ") Disponible uniquement avec les Homologations options 3 et 4, max. 0,5 bar
Matériau du raccord process 2 Non disponible avec Raccords process options A, C, E
Aluminium® ] 1 3) Disponible uniquement avec Pression de process, options 1 et 2
Filetages en acier inoxydable 304 (1.4301), L] 2 4) Disponible uniquement avec Température de process, option 1

)

Disponible uniquement avec Raccords process, options A ... E,
Pression de process, option 1 et Température de process option 1

Rallonge et palette en acier 316L, uniguement pour les raccords process
B, D, F ... L et la palette A

2

Aluminium?) ® ® 0 7) Disponible uniquement avec Pression de process, et Température de
Acier inoxydable 303 (1 .4305)9) * 1 process option 1
Acier inoxydable 316L (1.4404)'0) 1) 2 8) Disponible uniquement avec Longueur de rallonge options A ... Q
Longueur de rallonge 9 Disponible uniquement avec Longueur de rallonge options R ... Y
Aluminium ) 10) Disponible uniquement avec raccord process B, D, F ... L et palette A,
250 ... 500 mm (9.84 ... 19.69 inch) * A matériau raccord process 3. Disponible uniquement avec longueurs de
501 ... 750 mm (19.72 ... 29.53 inch) * B rallonge options 1 ... 8.
751 ... 1000 mm (29.57 ... 39.37 inch) * C ) Disponible uniquement avec joint d'étanchéité & I'extrémité du tube,
1007 ... 1250 mm (39.41 ... 42.21 inch) * D option P06 ... P09
1251 ... 1500 mm (49.25 ... 59.06 inch) PS E 12) Ajouter 16 mm (0.63 inch) a la longueur de la rallonge
1501 ... 1750 mm (59.09 ... 68.90 inch) L F 13) Disponible uniquement avec Raccords process, options F ... K
1751...2000 mm (68.94 ... 78.74 inch) * G @ Les configurations identifiées par ® peuvent faire I'objet de délais de
2001..2250 mm (78.78 ... 88.58 inch) * H livraison réduits (Quick Ship). Pour plus de détails, consulter la page 9/5
2251 ... 2500 mm (88.62 ... 98.43 inch) ] J dans l'annexe.
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Sélection et références de commande Réf. abrégée
Autres modeéles

Veuillez compléter le numéro d'article par "-2"
et la(les) réf.(s) abrégée(s).

Longueur totale d'insertion : Entrer la longueur Yo1
totale d’insertion en toutes lettres, max. 4 000 mm
(157.48 inch)

Plague en acier inoxydable Y14
[100 x 45 mm (3.94 x 1.77 inch)] :

Identification du numéro de point de mesure ;

indiquer en toutes lettres, 27 caracteres max.

Chauffage du boitier 2 A35
Ampoule insérée dans presse étoupe M20") A20
Matériaux pour applications sanitaires K01

(en contact avec le process), selon 1935/2004/CE,
avec joint conforme aux normes FDA

Joint étanche, extrémité tube
(garantie IP et stabilité de 'arbre)

Température max. 80 °C (176 °F) P06
Température max. 150 °C (302 °F) P07
Température max. 250 °C (482 °F) P08
Température max. 600 °C (1 112 °F) P09
Revétement coulissant P12

(standard, pression max. 0,5 bar)1)5)

Revétement coulissant (étanche, pour applications P13
présentant une surpression a partir de 1 bar max. ;
suivant I'option de Pression sélectionnée)e)

Instructions de service complémentaires N° d'article

Multilingue 7ML1998-5FS62
L'instrument est livré avec un DVD contenant la

bibliotheque de guides pour la mise en service

rapide (ATEX) et instructions de service des

produits Siemens Milltronics.

Pieces de rechange

Engrenage moteur/commande par variation de 7ML1830-1KG
tension
Palette de rechange, type ailette 35 x 106 mm 7ML1830-1KH

(1.38 x 4.17 inch)

Palette articulée, 65 x 200 mm (2.56 x 7.87 inch) 7ML1830-1KJ
1
2

3
4

) Disponible uniquement avec Homologation option 4

) Disponible uniquement avec les Homologations options A, C, E, G, J, K, L, N
) Disponible uniquement avec le Joint de protection P06 ... P09

)

Jusqu'a 250 °C (482 °F). Cette option ne donne pas automatiqguement lieu
a un design conforme aux applications sanitaires.

5) Disponible uniquement avec Pression de process, option 1
6) Jusqu'a 250 °C (482 °F)
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Détection de niveau — Palettes rotatives

Dessins cotés

Version standard, compacte Version compacte haute température

Raccord de conduit

M20 ou 1/2" NPT Longueur filetage Température de A
BSP : 20,5 (0.81) process
NPT : 24 (0.94) 1501250 °C | 200
(3027482 °F) | (7.87)
Température ambiante < (16?102 0(;’:) (145034)
-25...+60°C :
(-13 ... +140 °F)
- - Zone 21
err;l;:alr)?al;: (G2 L= Longueur
-25...+60 °C Zone 20 | 100 (3.94)
(13 5 +14g1°':) (Cat. 1) 150 (5.91)
one
(Cat. 2) Température process ? Sl 200 (7.87)
-25 ... 4220 °C [ 520 (0 a4 |
250 (9.84
Zone 20 (-13 ... +428 °F) ( )
(Cat. 1) . 300 (11.81)
Température process = Bride
-25...+80 °C — process

(-13 ... +176 °F)

Longueur filetage

° en option Rallonge, Angulaire, Pendulaire,
\ en option en option en option

BSP : 20,5 (0.81) — - .
Fixat
NPT : 24 (0.94) \ Palette de mesure * = Ixfégg €
S s~
= 3%
P 520
[ T 5
&5 £88
) ® 5o
* N3y
0 o ©
Palettes de mesure [N g
3Lz
Standard Articulée S5
B 4 55
~ 106 = ) s
(4.17) Plier pour 0 g
introduire ° o
dans l'orifice
=~ Min. 37
?8. L de montage (1.46) ‘ - 210 (8.27) +
g
A Entiérement couverte Couverte jusqu'a 10 cm
par le produit (3.93 inch)
Rectangulaire Palettes rectangulaires en option Palette Réglage ressort Réglage ressort
) A B . Central . Central
L ﬁ 50 (1.97) 98 (3.86) Leger (réglage usine) Léger (réglage usine)
< i 0(1.97) 150 (5.90) ailette 200 g/l 300 g/l 100 g/l 150 g/l
: 35 x 106 mm (12.5 Ib/ft3) (18.7 Ib/ft3) (6.2 Ib/ft?) (9.4 Ib/ft?)
T ‘ ‘ 0 (1.97) 250 (9.84) ailette 300 g//l 500 g//l 150 %/I 150 g/;/l
28 x 98 mm (18.7 Ib/ft3) (31.2 Ib/ft?) (9.4 Ib/ft?) (9.4 Ib/ft?)
| et — B —»
98(3.86) | 150(5.90) rectangulaire 300 g/l 500 g/l 150 g/l 250 g/l
98 (3.86) 250 (9.84) 50 x 98 mm (18.7 Ib/ft3) (31.2 Ib/ft3) (9.4 Ib/ft?) (15.6 Ib/ft3)
rectangulaire 80 g/l 120 g/l 40 g/l 60 g/l
3 3 3 3
1. Prévoir une rallonge de 16 mm pour les palettes en ailette fe%i(a:‘sog'r_g (5.:;)0Ib//flt ) (7'550|b//f|t ) (2'155|b//? ) (3'275|b//f|t )
(35 x 106 mm) et les palettes articulées (65 x 210 mm). 50 » Qgg ar (19 It?/ft”) (31 It?/fta) 0.9 Iglfta) (16 It?/fta)
2. Applicable a toutes les certifications a I'exception de CSA rectanaulaire 30 g/l 50 a/l 15 o/l 25 g/l
Class Il. Cf. Instructions de service pour plus de détails. 98 x 130 mm (1.9 |§/ﬂx) (3.1 |§/ﬂa) (0.9 |§/ﬁa) (1.6 |§/ﬂa)
Notes rectangulaire 20 g/l 30 g/l 15 g/l 15 g/l
) - e . ) ) . 98 x 250 mm (1.2 Ib/ft?) (1.9 Io/ft?) (0.9 Ib/ft?) (0.9 Ib/ft?)
Si la matiere controlée est trés compacte, fixer le détecteur a ariculée 70 7 100 o/ 35 g/l 50 g/l
palette sur la partie supérieure du réservoir. 65 x 210 mm (4.4 1b/Ft3) (6.2 Ib/ft?) (2.2 Ib/ft) (3.1 Ib/ft?)
La version compacte du LPS200 est préconisée pour le articulée 70 g/l 100 g/l 359/l 50 g/l
montage latéral sur les silos/trémies (niveau bas/intermédiaire). 60 x 200 mm (4.4 1b/ft3) (6.2 Ib/ft®) (2.2 Ib/ft®) (3.1 Ib/ft®)

SITRANS LPS200, dimensions en mm (inch)
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Mesure de niveau
Détection de niveau — Palettes rotatives

SITRANS LPS200

. Schémas de connexion

Connexion réglage par commutateur Version CA ou CC, relais inverseur (SPDT), sécurité-défaut

Commutation et temporisation :
| Si la palette n'est pas en contact avec

le produit, I'arbre de rotation de la palette
émet une impulsion toutes les 20 secondes.
N2 A% Les impulsions sont interrompues en cas
de défaut. Ouverture du relais dalarme
apres 30 secondes.

8 7 6 5 1 2

Relais sortie
alarme @
115V CA S0 ... 60 Hz L — L N PE 24Vou48Vou115V ou230 VCA
230V CA 50 Hz Sortie  Sortie 50/60 Hz, 5 VA
ou +24 V CC alarme  signal ou
Sélection de la tension + - PE 24VCC 25W
Toutes tensions +15 %
= 24V =
e 115V ~
B 230V ~ \00 O O
— O 0 0 O

Raccordement SITRANS LPS200

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70 - phoceecomposants@wanadoo.fr - www.phoceecomposants.com

14lv):l Siemens FI 01 - 2014



