TRACKLIGHT LED 35W

DRIVER INTEGRE

TRACK LIGHT LED TL

Remplace une lampe 200W en 230V

INFORMATIONS :

« Fixation rapide et simple

* 2 finitions au choix (blanc ou noir)
* Angle & 60° (autres angles sur demande)

* Haute luminosité
* Driver intégré

RECOMMANDATIONS :

* Couper le courant avant remplacement
* Ne pas toucher le track Light sous tension
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Puissance (W)
Flux Lumineux (Lm) 2800 Lm 2800 Lm 2800 Lm
Température (K) 3000K 4000K 6000K
|RC 3 - - 80..... , § 80 s
IP 20 20 20
DlmenS|ons 205 X 170 mm 205 X 170 mm 205 X 170 mm
Dimensions de pergogew Fixation sur rails tnphcse Fixation sur rails ’rr|phose 7 F|xahon sur rails ’rnphuse
Dimmable NON NON NON
Orientable 60° 60° 60°
Tension (V) 230V 230V 230V
Type de LED COB COB COB
Driver INTEGRE INTEGRE INTEGRE
Angle d éclairage 38° 38° 38°
Matériel Aluminium Aluminium Aluminium
Durée de vie (en h) 25000 h 25000 h 25000 h
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