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Le nouveau Feu Flash a LED LFH utilisable en intérieur et extérieur dispose d'une visibilité
accrue méme en plein jour, et une visibilité de nuit de prés de 150 m. Les LED longue
durée de vie sans entretien sont idéales pour l'utilisation dans les endroits difficiles
d'accés. Le modéle a LED LFH fournit environ 110 éclats par minute avec un motif triple
flash. Résistant a I'eau (IP66), il est adapté au montage sur des machines grace a sa
résistance aux vibrations de 9G. Certification UL en 12VDC, 24VDC, 48VDC, 90-250VAC.
Marquage CE pour les versions 12VDC, 24VDC, 90-250VAC.

- Disponible en 12VDC, 24VDC, 48VDC et 90-250VAC
- 5 couleurs : Rouge, Jaune, Vert, Bleu et Clair/blanc

- Triple flash (110 ppm £ 10%)

- Usage intérieur / extérieur

- IP66 (IEC60529)

- Résistance aux vibrations de 9G (90m/s?) a | ]
- Directive RoHS e i i
- CAN/ULC-S526-M87 P

- Marquage CE (hors modele 48VDC)

1435

UL 2517 AWG20x3c

_(@6) [ Blanc  Dimming
- Certificat UL 1638 e rge + i
- Applications a l'intérieur et a I'extérieur LFH 300
- Certifié ECE - Circulation routiere UE o _rowe aim
LFH-M2 » Noir Alim

Modele LFH-12 | LFH-24 | LFH-48 LFH-M2

Tension d'alimentation DC12V | DC24V | DC48V | AC100-240V LFH- I:I - I:I

Courant max. 0.50A 0.23A | 0.18A 0.12A ) _

Température de fonct. -30°C to +70°C -20°C to +60°C ,ﬁgmega\t}%nc Couleur
Indice de protection IP66 54 - 24UDC sf?ouge
Utilisation Intérieur et extérieur 45 : 48VDC b itraie
Mode flash 110 +£10fpm (Triple-flash) M2 : 100-240 VAC B - Bleu
Certifications UL, CE", RoHS, FCC & - Sl
Poids 0.57kg |  061kg

*1 Sauf LFH-48




