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Mesure de niveau
Mesure de niveau continue - Accessoires pour appareils de mesure ultrasonique

Capteur de température TS-3
. Vue d'ensemble . Constitution
Par dégagement

Tube (non fourni)
Manchon (non fourni)
/ TS-3
/ Plaque ou cloison
\

o
\

\
=
\

Le capteur de température TS-3 fournit le signal d'entrée requis ; foumi
pour compenser la température de certains contrdleurs ultraso- ST (il
nigues de niveau Siemens.
Note: Le montage par
. Avantages dégagement ou trou de
passage illustré ci-dessus

e Corps en ETFE, haute résistance chimique ne résiste pas a la pression.
e Réaction rapide aux variations

e Certifié pour utilisation en atmosphére potentiellement

explosive Par filetage

. Domaine d'application

La compensation de température est indispensable lorsque des
variations thermiques peuvent se produire dans le milieu am-
biant ou se propagent les ondes sonores.

Installé a proximité du faisceau d'émission du transducteur ultra-
sonique, le capteur de température fournit un signal proportion-
nel a la température ambiante. Le capteur de température ne
doit pas étre installé directement exposé au soleil.

Le TS-3 est utilisé avec les transducteurs a ultrasons dépourvus
de capteur de température interne. Il peut étre utilisé en rempla- Bride ou cloison
cement du capteur interne de certains transducteurs a ultra- /
sons, si ce dernier n'est plus opérationnel. \

\
Le capteur de température TS-3 est utilisé pour : obtenir une ré- %
action rapide aux variations de température, épauler un trans- \

ducteur installé sur une bride, ou garantir des mesures fiables
face aux températures extrémes.

_—

Le TS-3 n'est pas compatible avec les appareils équipés d'un
capteur de température TS-2 ou LTS-1. Pour plus de détails
veuillez consulter les instructions de service du contréleur de ni-
veau utilisé.

* Principales Applications : applications présentant un écart Capteur de température TS-3
entre la température mesurée par le capteur intégré au trans-
ducteur et les conditions thermiques a l'intérieur du réservoir.
Applications nécessitant le tracage précis de la température
(mesure de débit en canal ouvert).
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Capteur de température TS-3

. Caractéristiques techniques

Mode de fonctionnement

Principe de mesure

Capteur de température

Entrée

Plage de mesure

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

Sortie

Temps de réaction

e Circulation forcée (variation de tem-
pérature : 63 %)

® Bride, circulation forcée

e Convection naturelle

55s

90 s
150 s

Conditions nominales de fonction-
nement

Instructions pour l'installation

Pression

Montage en intérieur/extérieur, non
exposé a la lumiere directe du soleil

4 bar (60 psi/400 kPa) max.

Caractéristiques constructives
Matériau (boftier)
Cable de raccordement

Raccord process

ETFEV

Cable 2 conducteurs 0,5 mm? (20
AWG), blindé, gaine silicone

%" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1]

R %" [(BSPT), EN 10226], totalement
encapsulé

Certificats et homologations

CE, IEC Ex, FM, CSA, ATEX

1) ETFE est un fluoropolymere a haute tenue chimique. Se reporter aux

tableaux de compatibilité chimique
aux différents environnements.

avant toute exposition du capteur TS-3

. Dessins cotés

Pour plus de détails sur le bornier se
reporter aux instructions de service

Cable

Connexion directe ou via
boite de jonction client

SITRANS LUT400
uniquement
nE P
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k&b
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%" NPT ou
BSP (x 2)

Hub
hexagonal

&l
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(54) o

Capteur de température TS-3, dimensions en mm (inch)

. Sélection et références de commande N° d'article
Capteur de température TS-3 /) 7TML1813-
Le capteur de température TS-3 fournit le signal mEBE
d'entrée requis pour compenser la température de
certains controleurs ultrasoniques de niveau Sie-
mens.

La compensation de température s'avere indispen-
sable si des variations thermiques peuvent se pro-
duire dans le milieu ambiant ou se propagent les
ondes sonores.
A Cliquer sur le N° d'article pour accéder a la
configuration en ligne dans PIA Life Cycle Por-
tal.
Longueur de cable
1m (3.28 ft) 1
5m (16.40 ft) 2
10m (32.81 ft) 3
30 m (98.43 ft) 4
50 m (164.04 ft) 5
70 m (229.66 ft) 6
90 m (295.28 ft) 7
Raccord process
%" NPT [(cone), ANSI/ASME B1.20.1] A
R %" [(BSPT), EN 10226] B
Homologations
CSA, FM 3
CE, ATEX, IEC Ex 4

Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuite-
ment, dans différentes langues, a I'adresse
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

Accessoires
7ML1930-1BE
7ML1930-1BJ

Contre-écrou %" NPT, aluminium

Plague en acier inoxydable avec orifice de fixation
et une ligne de texte, 12 x 45 mm (0.47 x 1.77 inch)
adaptée aux capteurs
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