
Adresse:

Type de fluide

Température (min/typ/max) (°C)

Pression (min/typ/max) (bar)

Informations complémentaires

Identification / TAG

Foré dans la masse Mécano-soudé

Tube droit Tube conique

Embout plat Embout rond

Raccord process Sans (lisse) Filetage

Type de filetage Mâle Femelle

Bride

Raccord capteur Sans (lisse) Filetage

Mâle Femelle

Bride

Coulissant Olive inox Olive téflon

Environnement Standard ATEX

Informations complémentaires:

Conditions d‘utilisation

Entreprise:

Tél:

Croquis :

Caractéristiques

Type

Construction

Ø extérieur (mm)
Longueur insertion sous raccord (mm)

Matière du protecteur

Longueur totale (mm)

Ø intérieur (mm)

PN:DN

Type

QUESTIONNAIRE DE DEFINITION

DOIGT DE GANT (PUITS DE MESURE THERMOMETRIQUE)

A renvoyer complété par fax: 04 91 85 05 04 ou mel: phoceecomposants@wanadoo.fr

Informations client

E-mail:

Fax:

Date:

Département:

Nom:

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES - MARSEILLE - Tel : 04 91 85 05 04 / phoceecomposants@w anadoo.fr / w w w .phocee-composants.fr

DN PN:

Zone


