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Mesure de niveau
Mesure de niveau continue
Transmetteur de niveau radar

SITRANS LR100

. Apercu . Caractéristiques techniques
Mode de fonctionnement
Principe de mesure Radar FMCW bande W
Plage de mesure 0..8m(0... 26 ft)
Fréquence 80 GHz nominal
Angle du faisceau 8°
Alimentation
Tension 12...35VCC
Courant 4..20mA
Précision +5mm
Conditions nominales de fonctionne-
ment
Pression dans la cuve -1 ... +3bar (14.50 ... 43.51 psi g)
Température ambiante -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Température de process -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
SITRANS LR100 est un transmetteur radar 2 fils, boucle de cou- ~ Température de stockage -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
rant, congu pour la mesure en continu de liquides et de boues Caractéristiques constructives
liquides dans des plages de mesure jusqu’a 8 m (26 ft). Poids 0,5 kg (1.1 Ib), plus 0,1 kg/m
(0.2 Ib/ft) de longueur de céble
| Avantages Matériau (boitier) PVDF
e Connectivité Blluetooth pour un réglage simple avec Raccord process 1-15" NPT, 1-V4" BSPT ou
SITRANS mobile 1Q 1-1%" BSPP
e Boitier en PVDF résistant aux produits chimiques Indice de protection 1P66/1P68
e Radar FMCW bande W pour un faisceau étroit avec antenne Connexion de cable ¢ Longueur 8 m (26 ft),
de petite taille, performance optimale dans les applications 2 conducteurs, torsadé avec blin-
de plage courte dage 18 AWG, gaine PVC
AQre " d licati lein air & lextéri * Raccord fileté 1" NPT ou 1" BSPT
. rément pour des applications en plein air, a I'extérieur — - O
.g P PP P Certificats et homologations Sécurité générale CE
d'une cuve
e Version compacte, convient aux installations avec peu Programmation _
d'espace SITRANS mobile 1Q SITRANS mobile IQ est une applica-
tion compatible Bluetooth qui fournit
. - — une interface intuitive permettant de
Domaine d’application configurer, régler et controler les
. appareils SITRANS LR100 (dispo-
Le SITRANS LR100 est un transmetteur de niveau Radar FMCW nible pour les appareils fonctionnant
bande W dans un boitier PVDF étanche, garantie d'une perfor- sous Android, Apple et Windows).
mance de mesure optimale et fiable sur le long terme. Plus d'informations :

. . N , . . http://www.siemens.com/mobilelQ
Alimenté en boucle 4 a 20 mA, il fournit des mesures de niveau

précises dans des plages jusqu'a 8 m (26 ft). La mesure non-in-
trusive est possible a travers des toits de cuve en plastique per-
mettant une installation aisée. La programmation est simple
grace a la connexion Bluetooth et I'application

SITRANS mobile 1Q sur votre appareil mobile.
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Mesure de niveau
Mesure de niveau continue
Transmetteur de niveau radar

Sélection et références de commande N° d'article Sélection et références de commande N° d'article
Transmetteur de niveau radar /1 7ML530 SITRANS RD100, indicateur alimenté par 7ML5741-.....-.
SITRANS LR100 boucle de courant - cf. Chapitre 7

Mesure en continue, sans contact, plage de 7-1AF06-0AAD

mesure de 8 m (26 ft), pour liquides et de
boues liquides, connexion de cable intégrée.

SITRANS RD150, afficheur déporté compa- 7ML5742-.....-....
tible avec les dispositifs a signal 4 a 20 mA et
HART - cf. Chapitre 7

SITRANS RD200, indicateur a entrée univer- 7ML5740-.....-..
selle avec interface Modbus - cf. Chapitre 7

SITRANS RD300, indicateur deux lignes avec ~ 7ML5744-.....-..
totalisateur, fonction de linéarisation et inter-

A Cliquer sur le N° d'article pour accéder a la
configuration en ligne dans PIA Life Cycle
Portal.

Raccord process

A B h
LLLNCT ) s ey :
R 1-%%" [(BSPT), EN 10226/ B Pour capteur de niveau auxiliaire - cf. section
raccordement électrique 1" BSPT Detection de niveau
G 1-%2" [(BSPP), EN ISO 228-1]/ c
raccordement électrique 1" BSPT Dessins cotés
Sélection et références de commande Référence abrégée

Veuillez compléter le N° d'article par "-Z" et
la(les) réf.(s) abrégée(s).

Identificateur (parametre de l'appareil, Y15 Y
max. 32 caracteres), plaque, acier inoxydable 357
304/1.4301 1" NPT, 1" BSPT (1.40)

Toute la documentation est disponible gratui-
tement en téléchargement, dans différentes
langues, a I'adresse

132,2

N° d'article (5.20)
Dispositif d'orientation Easy Aimer 2, en alumi-  7ML1830-1AQ
nium, NPT avec manchon %" x 1" en PVC l
Dispositif d'orientation Easy Aimer 2, en alumi-  7ML1830-1AX
nium, avec adaptateur M20 et manchons 1" et 11/2 NPT 23.3
1%" BSPT en aluminium BSPT — :

BSPP (0.95)
Dispositif d'orientation Easy Aimer 304, NPT 7ML1830-1AU
avec manchon 1" en acier inoxydable 76.0 T
Dispositif d'orientation Easy Aimer 304, avec ~ 7ML1830-1GN (3.0)
adaptateur M20 et manchons 1" et 12" BSPT ) ) )
en acier inox. 304 SITRANS LR100, dimensions en mm (inch)
Support de montage universel FMS-200 7ML1830-1BK
Potence simple FMS-210, montage mural 7ML1830-1BL Schémas électriques
Potence télescopique FMS-220, montage 7ML1830-1BM
mural
) - HART

Potence simple FMS-310, fixation au sol 7ML1830-1BN

Potence simple FMS-320 étendue, fixation au  7ML1830-1BP

sol Blindage
Potence pont / portique FMS-350, fixation au 7ML1830-1BQ :< * :;lloa::;c

sol
(cf. Kits de fixation, page 4/186 pour plus de
détails) 12..35V CC

- ' 4 ...20 mA
Contre-écrou plastique 1" NPT 7ML1830-1DS Alimentation par
Contre-écrou plastique 1" BSP 7ML1830-1DR boucle de courant
Contre-écrou plastique 1" BSP, bride 7ML1830-1DN

) Raccordements SITRANS LR100

Adaptateur en plastique 1" BSP - 20 mm 7ML1830-1EA
Adaptateur en plastique 1" NPT 7ML1930-1FX
Adaptateur en plastique 1" NPT/M20 7ML1830-1EF
SIMATIC RTU3010C compact, systéeme de 6NH3112-0BA00-
gestion des données & distance avec 0XX0

fonctions d'alarme

SIMATIC RTU3030C compact, systeme de 6NH3112-3BA00-
gestion des données a distance avec 0XX0
fonctions d'alarme
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