© Siemens AG 2018

Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

. Vue d'ensemble . Configuration

Montage horizontal Version filetée : marquage sur la partie

supérieure

Version bride : marquage orienté vers les

Point de commutation orifices de la bride

(position de montage

recommandée,

notamment pour

mesurer les produits

colmatants)

Montage vertical

Point de
commutation,

Le SITRANS LVL200 est un détecteur de niveau a lame vibrante densité inferieure

standard pour matériaux liquides et boues liquides, adapté aux
applications telles que : anti-débordement, niveau haut, bas,

consigne spécifique, et protection des pompes. Convient aux point do I ————— b pointde
applications SIL-2. commutation T 1] commutation
[13 (0.51) env] [27 (1.06) env.]
. Avantages
 Technologie éprouvée pour la détection de niveau de liquides comn’:ﬁ’:giigﬁ
e Longueur d'insertion apres installation 40 mm (1.57 inch), densité supérieure

pour espaces confinés

e Surveillance de défauts : corrosion, arrét de vibration ou
rupture de ligne aux éléments piézo

e Sécurité fonctionnelle (SIL 2). Appareil congu pour une utili-
sation selon CEIl 61508 et CEl 61511

e Raccords process alimentaires

. Veillez a installer le
¢ Compétlble API .2‘350 ) o détecteur loin des flots de
e En option, conditionneur de signal de test a distance remplissage ou agitateurs.

. Domaine d'application

Le SITRANS LVL200 est un détecteur de niveau utilisable dans
les liquides et les boues liquides. Il est congu pour les applica-
tions industrielles dans tous les secteurs de la technique de pro-
cédés. Doté de lames courtes (40 mm/1.57 inch), il peut étre

installé sur des tuyauteries étroites, et dans des espaces confi-
nés. Le LVL200 peut détecter les produits dont la densité est de
> 0,5 g/cm®minimum (0.018 Ib/in3). Le LVL200 est efficace dans
des conditions de mesure difficiles : turbulences, bulles d'air,

formation de mousse, colmatages ou vibrations environnantes. Protection contre I’lhumidité

Le SITRANS LVL200 contrble toute variation de la fréquence de
résonance de ses lames, et détecte ainsi de fagon continue une
corrosion importante, une détérioration des lames, un arrét de la

vibration ou une rupture de ligne aux éléments piézo. (]
La fourche est amenée a sa fréquence de résonance (1 200 Hz) B
par un entrainement piézoélectrique. Le dépdt de produit sur la |

fourche entraine une modification de I'amplitude de vibration.
Cette variation est détectée par l'oscillateur intégré, puis conver-

tie enun oydre de co[n_mutatior). L'électronique int_égrée'exploite P Gyiler (eule infliEten
le signal niveau et délivre un signal de commutation qui permet NOTE : d’eau veiller a ce que le
d'enclencher directement les appareils connectés en aval. Support de montage soudé en option presse-étoupe soit dirigé

pour montage encastré vers le bas.

Le conditionneur de signal optionnel propose une fonction de

test a distance qui garantit la fiabilité constante du produit.

e Principales applications : mesure de niveau de liquides et
boues liquides ; protection anti-débordement/anti-marche a
sec

Installation SITRANS LVL200, dimensions en mm (inch)
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. Caractéristiques techniques

Mode de fonctionnement

Principe de mesure

Détecteur de niveau a lame vibrante

Entrée
Variable mesurée

Détection du niveau maximum/mini-
mum ou consigne spécifique (via
commutateur de sélection)

Sortie

Options de sortie

e Sortie relais (DPDT), 2 SPDT diffé-
rentiels

e Commutateur électronique sans
contact

¢ Signal de sortie 2 fils Namur

e Transistor (NPN/PNP) 10 ... 55V CC

® 8/16 mA

Précision de mesure
Répétabilité

Hystérésis

Temporisation a la commutation

Fréquence

0,7 mm (0.004 inch)

Environ 2 mm (0.08 inch) en montage
vertical

e Standard, extension : environ
500 ms (ON/OFF)

® Haute température : environ 1s
(réglable en usine en option)

¢ Standard, extension : Environ
1200 Hz
* Haute température : 1 400 Hz

Conditions nominales de fonction-
nement

Conditions d'installation

* Emplacement

Conditions ambiantes

* Température ambiante
e Catégorie d'installation
® Degré de pollution

Conditions d'utilisation
® Température
- LVL200S standard
- LVL200S haute température
(en option)
- LVL200E standard : avec 316L/
Alloy C22

- LVL200E Haute température (en
option) : avec 316L/Alloy C22

- LVL200H, haute température
Pression (cuve)

Densité

Intérieur/extérieur

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
I

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)

-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)

e Standard, extension :
-1...64Dbarg(-14.5... 928 psi g)
® Haute température :
Selon la version de I'appareil,
jusqu'a 160 bar g (2 320 psi g) :
-1... 160 bar/-100 ... 16 000 kPa
(-14.5 ... 2320 psi g)

Remarque : La pression de process
dépend de la configuration, notam-
ment du raccord process, p. ex.
bride

0,7 ...2,5 g/cm®(0.025 ... 0.09 Ib/in®) ;
0,5 ... 2,5 g/cm®(0.018 ... 0.09 Ib/in®)
par commutation

En option, densité a partir de

0,47 cm® (0.017 Ibfin®)

Caractéristiques constructives

Matériau
® Boitier

e Lame vibrante

e Tube prolongateur [¢ 21,3 mm
(0.839 inch)]
e Raccord process : fileté

® Raccord process : bride

e Joint d'étanchéité

Raccord process

 Filetage tube cylindrique
(ISO 228 T1)

e Filetage tube, conique

® Brides

® Raccords alimentaires

Indice de protection
Entrée de cable

Poids

e Poids de l'appareil
(suivant raccord process)

® Tube prolongateur
(version avec extension)

e Aluminium moulé sous pression
AlSi10Mg, revétement poudre, base
polyester

® Boitier en acier inoxydable, électro-
poli 316L

¢ Boitier en acier inoxydable, mou-
lage de précision 316L

® Boitier en matiére plastique, plas-
tique PBT (polyester)

316L (1.4404 ou 1.4435), Alloy C22

316L (1.4404 ou 1.4435), Alloy C22

e Standard, extension :
316L (1.4404 ou 1.4435), Alloy C22
* Haute température : Inconel 718

316L (1.4404 ou 1.4435), 316L avec
Alloy C22, ECTFE, ou revétement PFA

Klingersil C-4400

G%'A G1'A

%" NPT, 1" NPT, 172" NPT

DIN a partir de DN 25, ANSI a partir
de 1"

Raccord union DN 40 PN 40, 1, 1'%,
2, 2¥5" Tri-Clamp PN 10, céne DN 25
PN 40, Tuchenhagen Varivent DN 50
PN 10, SMS

Type 4X/NEMA 4X/IP66/IP67

e 1xM20x 1.5 (cable: @5 ... 9 mm),
1 x obturateur M20 x 1.5 ; entrée de
céble 1 xM20 x 1.5

® 1 x entrée de cable V2" NPT, 1 x ob-
turateur 2" NPT, 1 x entrée de cable
" NPT

e 1 xM12x 1; 1 x obturateur
M20 x 1.5

Env. 0,8 ... 4 kg
(0.18 ...8.82 Ib)
Env. 920 g/m
(10 oz/ft)

Alimentation

Tension d’alimentation
® Relais DPDT

e Sans contact

e 2 fils NAMUR

Tension de fonctionnement (caracté-
ristiques conformes) pour le raccor-
dement a un amplificateur
conformément aux prescriptions
NAMUR

Tension de fonctionnement 8/16 mA
(via le conditionneur de signal)

® \ersion non-Ex

e Version Ex-d (ATEX, FM, CSA)

® Version Ex-ia (ATEX)

® Version Ex-ia (FM, CSA)

20 ... 253 V CA, 50/60 Hz,
20...72V CC [atU>60V CC]

20 ... 253 V CA, 50/60 Hz,
20...253V CC

CEI 60947-5-6, environ 8,2 V
Tension a circuit ouvert U, environ

82V

Courant de court-circuit Iy environ
8,2 mA

12...36VCC

12...36VCC

12..29VCC

12..31VCC
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Puissance absorbée e Standard, extension :
1...8 VA (CA), environ 1,3 W (CC)
* Haute température : 3 VA (CA),
environ 1 W (CC)
* Relais DPDT 1... 8 VA (CA), environ 1,3 W (CC)
® Sans contact Courant consommé environ 3 mA (via
circuit de charge)

Courant de charge

* Min. 10 mA

® Max. 400 mA [température am-
biante max. 60 °C (140 °F) lorsque
| > 300 mA]

® Max. 4 A jusqu'a 40 ms (non WHG)

® 8/16 mA, sortie deux fils Signal de sortie

¢ \/ide (non couvert)
- 8mA

e Plein (couvert)
- 16 mA

* Messages d'erreur
- <1,8mA

Conditionneurs de signal adaptés :
SITRANS SCSC, SITRANS TCSC
e 2 fils NAMUR Consommation de courant
e Chute > 2,6 mA sonde libre/< 0,6 mA
couverte
e <0,6 mA sonde libre/> 2,6 mA cou-
verte
® Message de défaut < 0,6 mA
o Transistor (NPN/PNP) 10 ... 55V CC Sortie
e Sortie transistor libre de potentiel,
protection permanente contre les
courts-circuits

Courant de charge
® < 400 mA

Perte de tension
o<1V

Tension de commutation
e <55V CC

Courant de blocage
® <10 pA

Certificats et homologations * CE,CSA

e Sécurité anti-débordement WHG
et VLAREM I

® FM (NI) Classe I, Div. 2, Groupes A,
B,C,D

¢ FM antidéflagrant (Explosion-Proof)
Classe |, Div. 1, Groupes A, B, C, D ;
zone a risque d’explosion de pous-
sieres (Dust Ignition-Proof)
Classe Il, lll, Div. 1, Groupes E, F,
G1

¢ [ECExdIICT6 ... T2 Ga/Gb EHEDG

e ATEX Il 1/2G, 2G EEx d IIC T6

* ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia lIC T6

* Agréments maritimes

®BR-ExdIICT6 ... T2

* FDA, 3A, EHEDG

e Déclaration de conformité SIL/
CEI61508 [SIL-2 (détection min./
max.)]

Voir la section configuration ci-des-
sous pour consulter la liste complete
des homologations.
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. Sélection et références de commande

SITRANS LVL200, standard N° d’article

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames /1 7ML5746-
vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité EEEEE-EEAO

SITRANS LVL200, standard

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames
vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité

Ne° d’article
7ML5746-
HEEEN-EEAQ

anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/

intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux

applications SIL-2 et atmospheéres Ex.

anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/
intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2 et atmospheres Ex.

A Cliquer sur le N° d'article pour la configuration Filetage G2" A, PN 64/316L A28
en ligne dans PIA Life Cycle Portal. Filetage M27 x 1,5 ; PN 64/316L A30
Electronique Cone DN 25, PN 40/316L Ra < 0,3 pm A31
Commutateur electromaue sans contact 1 Cone DN 25, PN 40/316L Ra < 0,8 pm A32
20 ... 250 V CA/CC) Céne DN25, PN 40/ECTFE (ZB3033)" A33
Double relais (DPDT) 20...72V DC/ 2 Cone M52, PN 40/316L A34
20...250 V AC* Cone M52, PN 40/316L Ra < 0,3 pm A35
Signal NAMUR®?) 4 Cone M52, PN 40/316L Ra < 0,8 um A36
Transistor (NPN/PNP) 10 ... 55 V DC1)29) 5 Tri-Clamp 1", PN 16/316L Ra < 0,3 um A37
Deux fils (8/16 mA) 12 ... 36 V DC 6 Tri-Clamp 1", PN 16/Alloy C22 (2.4602) A38
Homo|ogations Tri—CIamp 1", PN 16/316'. Ra < 0,8 Slagl A40
Sans A Tri-Clamp 1%2" PN 16/316L Ra < 0,3 um A41
Sécurité anti-débordement (WHG)? B Tri-Clamp 172", PN 16/Alloy C22 (2.4602) A42
ATEX Il 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG®?) c Tri-Clamp 17" PN 16/316L Ra < 0,8 pm A43
ATEX Il 1/2G, 2G Ex d IC T6 + WHG®19) D Tri-Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,3 um A44
ATEX 1 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + agréments E Tri-Clamp 2", PN 16/Alloy C22 (2.4602) A4s
maritimes®1®) Tri-Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,8 ym A46
ATEX 11 1/2G, 2G Ex d IIC T6 + agréments F Tri-Clamp 212", PN 10/316L Ra < 0,3 um A47
maritimes®®) Tri-Clamp 2%", PN 10/316L Ra < 0,8 pm A48
ATEX 1| 17)C?,7)1/ZG, 2G ExiallC T6 + ATEX Il 1/2D G Tri-Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,3 um A50
PeX TO) 61 Tri-Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,8 um A51
IECEx Ex ia IIC 6" H Raccord union DN 32, PN 40 DIN 11851/316L AS52
Agréments maritimes '®) K Ra < 0,3 um
ATEX 118G Ex nA 11 TS ... T1 X1919) L Raccord union DN 32, PN 40 DIN 11851/316L A53
FM (SI) Classe |, I, lll, Div. 1, N Ra < 0,8 um
Groupes A, B, C, D, E, F, GO0 Raccord union DN 25, PN 40 DIN 11851/316L A54
FM (XP) Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D ; (DIP) P Ra < 0,3 um
Classe I, IIl, Div. 1, Groupes E, F, G%)10) Raccord union DN 25, PN 40 DIN 11851/316L A55
FM (NI) Classe |, Div. 2, Groupes A, B, C, D" Q Ra < 0,8 um
IECEx d IC T6 ... T2 Ga/Gb®)1) R Raccord union DN 40, PN 40 DIN 11851/316L A56
CSA (XP) Classe |, I, Ill Div. 1 S Ra < 0,3 um
Groupes A, B, C, D, E, F, G219 Raccord union DN 40, PN 40 DIN 11851/316L A57
CSA (NI) Classe I. 11, I, Div, 2, T Ra < 0,8 um
Groupes A, B, C, D, E, F, G2 Raccord union DN 40, PN 40 DIN 11864-1 A/316L A58
BR-Ex d IIC T6 ... T2923) u Ra < 0,8 um ZB3052
CSA (SI) Classe |, II, Il Div. 1 v Raccord union DN 50, PN 25 DIN 11851/316L A60
Groupes A, B, C, D, E, F, G Ra < 0,3 um
ATEX I 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6®) w Raccord union DN 50, PN 25 DIN 11851/316L A61
Raccord process Ra <0,8um
Filetage G%' A, PN 64/316L A0 Raccord union DN 50, PN 25 DIN 11864-1 A/316L A62
) . Ra < 0,8 um ZB3052
Filetage G%’ A, PN 64/316L Ra < 0,8 um L Raccord alimentaire avec écrou de serrage F40 A63
Filetage %" NPT, PN 64/316L A02 PN 25/316L '
Filetage %" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 um A03 Raccord alimentaire avec écrou de serrage F40, A64
Filetage %" NPT, PN 64/Alloy 400 (2.4360) AO4 PN 25/316L Ra < 0,3 pm
Filetage G%" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A05 Raccord alimentaire avec écrou de serrage F40, A65
Filetage %" NPT, PN 64/Alloy C22 (2.4602) AO6 PN 25/316L Ra < 0,8 pm
Filetage G1" A, PN 64/316L AO7 Varivent N50-40/316L Ra < 0,3 pm A66
Filetage G1" A, PN 64/316L ECTFE revétement A0S Varivent N50-40/316L Ra < 0,8 pm A67
MB1982%9 Varivent N125/100/316L Ra < 0,8 ym A68
Filetage G1" A, PN 64/316L, revétement PFA%) Al10 Bride DRD, PN 40/316L ZB3007 AT70
Filetage G1" A, PN 64/Alloy 400 (2.4360) Al1 SMS DN 38/316L Ra < 0,8 um? AT71
Filetage G1" A PN 64/ 316L Ra < 0,8 ym Al2 SMS DN 51, PN 6/316L Ra < 0,8 pm“) AT72
Filetage 1" NPT, PN 64/316L A13 Swagelok raccord VCR ZG2579, PN 64/316L A73
Filetage 1" NPT, PN 64/316L revétement ECTFE A4 Neumo biocontrol taille 25, PN 16/316L Ra < 0,8 um AT74
MB1982 Neumo biocontrol taille 50, PN 16/316L Ra < 0,8 um‘” A75
Filetage 1" NPT, PN 64/316L revétement PFA®) A15 Neumo biocontrol taille 65, PN 16/316L Ra < 0,8 pm A76
Filetage 1" NPT, PN 64/Alloy 400 (2.4360) A16 Neumo biocontrol taille 80, PN 16/316L Ra < 0,8 um A77
Filetage 1" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 um A17 SUDMO DN 50 PN 10/316L Ra < 0,8 pm A78
Filetage G1" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A18 Bride réduite DN 25, PN 1,5 DIN 28403/316L pol. A80
Filetage G1" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A20 Ra < 0,8 um
Ra < 0,3 um Bride réduite DN 40, PN 1,5 DIN 28403/316L pol. A81
Filetage G1%2" A, PN 64/316L A21 Ra < 0,8 um
Filetage G172" A, PN 64/316L Ra < 0,8 um A22 Raccord Ingold, PN 16 / 316L AB82
Filetage G1'2" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A23 Ra < 0,8 ym (d'apres MB2523)
Filetage 1" NPT, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A24 Raccord Ingold, PN 16/Alloy C22 (2.4602) A83
Filetage 1%" NPT, PN 64/316L A25 Ra < 0,8 ym (d'apres MB6017)
Filetage 1%" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 um A26 Borne DN 3%7 PN 40 DIN 11864-3-A-/316L BN2 A84
Filetage 17" NPT, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A27 Ra<0.8um
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SITRANS LVL200, standard N° d’article

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5746-
vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité
anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/
intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2 et atmospheres Ex.

SITRANS LVL200, standard N° d’article

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5746-
EEEEE-EEAQ vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité EEEEE-EEAQ
anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/

intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux

applications SIL-2 et atmosphéres Ex.

Bride hygiénique DN 50 PN 16 DIN 11864-2-A/316L A85 Bride DN 80, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B58
Ra <0,8um Bride DN 80, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B60
Bride DN 25, PN 6 Forme C, DIN 2501/316L A86 Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/316L B62
Bride DN 25, PN 6 Forme C, DIN 2501/PFA®) A87 Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/ B63
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L A838 Alloy C22 (2.4602)
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/ BO0O Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/ECTFE? B64
Alloy C22 (2.4602) Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/PFA% B65
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE# BO1 Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/ B66
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA%) BO2 émaillée
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/émaillée BO3 Bride DN 100, PN 16 Forme D, DIN 2501/316L B67
Bride DN 25, PN 40 Forme D, DIN 2501/316L BO4 Bride DN 100, PN 16 Forme F, DIN 2501/316L B68
Bride DN 25, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L BOS Bride DN 100, PN 16 Forme N, DIN 2501/316L B70
Bride DN 25, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B06 Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B71
Bride DN 25, PN 40 Forme N, DIN 2501/ B0O7 Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE# B72
Alloy C22 (2.4602) Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA% B73
Bride DN 25, PN 40 Forme N, DIN 2501/ B08 Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B74
Alloy 400 (2.4360) massif émaillée
Bride DN 25, PN 40 V13, DIN 2501/316L B10 Bride DN 100, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B75
Bride DN 32, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B11 Bride DN 100, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B76
Bride DN 32, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE*) B12 Bride DN 100, PN 40 V13, DIN 2501/316L B77
Bride DN 40, PN 6 Forme C, DIN 2501/316L B13 Bride DN 100, PN 64 Forme E, DIN 2501/316L B78
Bride DN 40, PN 6 Forme C, DIN 2501/ECTFE) B14 Bride DN 100, PN 100 Forme E, DIN 2501/316L B80
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B15 Bride DN 100, PN 100 Forme L, DIN 2501/316L B8
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B16 Bride DN 125, PN 16 Forme F, DIN 2501/316L B82
Alloy C22 (2.4602) Bride DN 125, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B83
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE4) B17 Bride DN 125. PN 40 Forme N. DIN 2512/ 316L. il
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA®) B18 Bride DN 150, PN 16 Forme C. DIN 2501/316L B85
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B20 Bride DN 150, PN 16 Forme C, DIN 2501/ B86
emaillée Alloy C22 (2.4602)
Bride DN 40, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B21 Bride DN 150, PN 16 Forme C, DIN 2501/ECTFE?) B87
Bride DN 40, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B22 Bride DN 150, PN 16 Forme G. DIN 2501/PFAY =
Bride DN 40, PN 40 Forme E, DIN 2501/316L B23 Bride DN 150, PN 16 Forme D, DIN 2501/316L coo0
Brice DN 40, PN 40 V13, DIN 2501/316L 2 Bride DN 150, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L cot
Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B25 Bride DN 150, PN 40 Forme G. DIN 2501/ o
Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B26 Alloy C22 (2.4602)
Alloy C22 (2.4602) Bride DN 150, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L co3
Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE® B27 Bride DN 150. PN 40 Forme N. DIN 2512/3161 S
EE%%ED(NzSg 1%“'8)19 Forme C, DIN 2501/ B28 Bride DN 200, PN 10 Forme C, DIN 2501/ECTFE Co5
oo mormec onzopet | meal || Sl onzoem o
Bride DN 50, PN 40 Forme D, DIN 2501/316L B31 Bricie DN 25 PN 40 Forre B4 EN 10951/ i
Elrlig;a (?2N2 ?g,“%%;)o Forme D, DIN 2501/ B32 Alloy C22 (2.4602) ’
. . 4

Bride DN 50, PN 40 Forme F; DIN 2501/316L B33 e DNl e P e e ) o
Bride DN 50, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B34 pelapat g :
Eﬂ'gfggfgv 4'2%24)0 Forme N, DIN 2501/ e Bride DN 25, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L c12

\ : Bride DN 25, PN 40 Forme F, EN 1092-1/316L c13
g;:gg Bm 28’ m 28 \F/?gmgli’ 25"'(\)'13232/'_316" : g 3 Bride DN 25, PN 63 Forme B1, EN 1092-1/316L ci4
Brido DN 50, PN 40 R13. DIN 25013161 24l Bride DN 25, PN 100 Forme B2, EN 1092-1/316L C15

! ’ : Bride DN 40, PN 40 Forme B1, EN/ 316L C16
Bride DN 50, PN 64 Forme F, DIN 2501/316L Sl Bride DN 40, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/PFAY) C17
Bride DN 50, PN 64 Forme N, DIN 2501/ B41 ; * ’
Alloy C22 (2.4602) Bride DN 40, PN 40 Forme B2, EN/316L c18
Bride DN 50, PN 64 Forme C, DIN 2501/316L B42 Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN/316L e
Bride DN 50, PN 64 Forme L, DIN 2501/316L B43 Elrl'g; o ?g 52'03? Forme B1, EN 1092-1/ cal
Bride DN 50, PN 100 Forme E, DIN 2501/316L B44 ‘ '
Bride DN 50, PN 100 Forme L, DIN 2501/316L B45 i[l'gf g“'ﬁ)g?ﬂgggggggﬁ“ EN 1062-1/ GH
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L HEE Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ECTFE4 c23
Ehlgf 82'“26(‘2 4%%24)0 Forme C, DIN 2501/ B47 Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN/ 316L/PFAY c24
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE® B48 Bride DIY,50, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ A
Brice DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFAY) R Bride DN 50, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316L c26
Bride DN 65, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B51 Bride DN 50. PN 40 Forme D. EN/316L il
Bride DN 65, PN 64 Forme E, DIN 2501/316L B52 Bride DN 50 PN 40 Forme D, EN 1092-1/ ol
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B53 Alloy C22 (2.4602)
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B54
Alloy C22 (2.4602)
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE B55
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA%) B56

B57

Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/
émaillée®
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

SITRANS LVL200, standard Ne d’article SITRANS LVL200, standard Ne d’article
Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5746- Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5746-
vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité EEEEE-EEAQ vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité EEEEE-EEAQ
anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/ anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/
intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2 et atmospheres Ex. applications SIL-2 et atmosphéres Ex.
Bride DN 50, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L €30 Bride 2" 300 Ib ST, ASME B16.5/316L D00
Bride DN 50, PN 40 Forme E, EN 1092-1/316L c31 Bride 2" 300 Ib LG (rainure large), DO
Bride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316L €32 ASME B16.5/316L
Bride DN 80 PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ €33 Bride 2" 300 Ib LT, ASME B16.5/316L D02
Alloy C22 (2.4602) Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/316L D03
Bride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ECTFE®) c34 Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/Alloy 400 (2.4360) D04
Bride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ c35 782977
émaillee® Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® D05
Bride DN 80, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L c36 Bride 2" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316L D06
Bride DN 100, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/316L c37 Bride 2" 600 Ib LG, ASME B16.5/316L D07
Bride DN 100 PN 16 Forme B1, EN 1092-1/ c38 Bride 2" 900 Ib RJF, ASME B16.5/316L D08
Alloy C22 (2.4602) Bride 2%" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D10
Bride DWOO, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/ Cc4o Bride 212" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L D11
émaillée Bride 3" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D12
Bride DN 100, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316L s Bride 3" 150 b RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D13
Bride DY, 100. PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ = Bride 3' 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE? D14

" " 4)
Bride DN 100, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316L c43 Bride 8 1501b AR, ASME BIS.SPFA™ o

. Bride 3' 150 Ib RF, ASME B16.5/¢émaillée D16
Bride DN 100, PN 63 Forme B2, EN 1092-1/316L c44 B

. Bride 3" 150 Ib FF, ASME B16.5/316L D17
Bride DN 150, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/316L C45 e 2)

) § 2 Bride 3" 150 Ib FF, ASME B16.5/ECTFE D18
Bride DN 150, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/PFA C46 B 2)

) Bride 3" 150 Ib FF, ASME B16.5/PFA D20
Bride DN 150, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316L c47 Bride 3" 300 Ib AF. ASME B16 5/316L ook
Bride DN 150, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ECTFE* c4s Brfde 3* 300 Ib RE. ASME B16.6/Alloy G22 (2.4602) BB
Bride DN 150, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L 50 Bride 3* 300 Io RE. ASME B16 SEOTFED =k
Bride 17150 b ASME B16.5/316L il Bride 3' 300 Ib RF, ASME B16.5/PFAY D24
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) C52 e ' e e 3)

Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy 400 (2.4360) c53 Bride 3" 300 Ib RF, ASME B16.5/émailiée e
7B2977 k Bride 3" 600 Ib RF, ASME B16.5/316L D26
Bride 1" 150 Ib RF. ASME B16.5/ECTFEY c54 Bride 3'%" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D27
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/émaillée®) 56 Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L. Ua
Bride 1 300 Io RF. ASME B16.5/316L C57 Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D31
Bride 1" 300 Ib RF. ASME B16.5/ECTFEY C58 Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® D32
Bride 1 600 Ib RF, ASME B16.5/316L 60 Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/PFAY IO
Bride 1%" 150 Ib RF. ASME B16.5/316L C61 Bride 4' 150 Ib RF, ASME B16.5/émaillée® D34
Bride 1%* 150 Ib RF, ASME B16.5/ C62 Bride 4" 150 Ib LT, ASME B16.5/316L D35
Alloy C22 (2.4602) Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L D36
Bride 1%" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® C63 Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D37
Bride 1%" 150 Ib RF, ASME B16.5/PFAY) c64 Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE? D38
Bride 1%2" 150 Ib RF, ASME B16.5 émaillée® €65 Bride 4" 300 Ib RJF, ASME B16.5/316L D40
Bride 112" 150 Ib FF, ASME B16.5/ECTFE?) C66 Bride 4" 300 Ib LG, ASME B16.5/316L D41
Bride 114" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L c67 Bride 4" 300 Ib LT, ASME B16.5/316L D42
Bride 112" 300 Ib RF, ASME B16.5/ c68 Bride 4" 600 Ib RF, ASME B16.5/316L D43
Alloy 400 (2.4360) ZB2977 Bride 4" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316L D44
Bride 1%" 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE? c70 Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D45
Bride 1%" 600 Io RF, ASME B16.5/316L c71 Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D46
Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L c72 Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® D47
Bride 2' 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) c73 Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/PFA%Y D48
Bride 2' 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy 400 (2.4360) c74 Bride 6" 150 Ib RJF, ASME B16.5/316L D50
ZB2977 Bride 6' 300 Ib RF, ASME B16.5/316L D51
Bride 2 150 Ib AR, ASME B16 5/ECTFEY C75 Bride 8" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D52
Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/PFA €76 Bride 8" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFEY D53
Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/¢maillée® C77 Bride 1" BS.10 tableau E/316L D54
Bride 2" 150 Ib FF, ASME B16.5/316L C78 Bride 1" BS.10 tableau E/PFA4) D55
Bride 2" 150 Ib FF, ASME B16.5/ECTFEY c80 Bride 1" BS.10 tableau E/316L D56
Egﬁ/leEZé 150 Ib S<L3 (rainure étroite), c81 Bride 37" BS.10 tableau E/316L D57

ME B16.5/316 Bride 4" BS.10 tableau E/ECTFE? D58
gr!ge 2300 :E EE ﬁgmg 216'5%& . g : ;2; Bride DN 40 10K, JIS/316L D60
orice 2300 A 816'5/EC°TVFE42)2 (2.4602) e Bride DN 50 10K, JIS/316L D61
orice 2300 i 816'5/PFA4) o : Bride DN 80 10K, JIS/316L D62
Bride > 288 Ib RF. ASME B]gSﬁé ilée?) cs7 Bride DN 100 10K, JIS/316L [hiS
Br!de 5 300 1o RUF ASME 5165 /;“%L © ook Filstage R1 PN 64, EN 10226-1/316L D65

ride : S Bride 2" 900 Ib RF, ASME B16.5/316L D70
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

SITRANS LVL200, standard N° d’article
Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5746-
vibrantes pour liquides et boues liquides. Sécurité EEEEE-EEAO

anti-débordement de cuve, niveau haut/bas/
intermédiaire ; protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2 et atmospheres Ex.
Adaptateur/Température de process

Sans adaptateur/-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Avec adaptateur/-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)!)
Avec adaptateur/-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
Avec passage étanche au gaz/-50 ... +150 °C

(-58 ... +302 °F)

Avec passage étanche au gaz/-50 ... +250 °C 5
(-58 ... +482 °F)

Boitier/entrée de cable

Aluminium IP66/IP67/M20 x 1,5

Aluminium IP66/IP67//2" NPT

Acier inox. 316L (électropoli)
IP66/IP67/M20 x 1,5

Acier inox. 316L (électropoli)
1P66/IP67/V2"NPT

Plastique 1 chambre IP66/IP67/M20 x 1,5
Plastique 1 chambre IP66/IP67//2" NPT

Chambre acier inox (moulage de précision) IP66/
IP67/M20 x 1,5

Chambre acier inox (moulage de précision) IP66/
IP67/Y2" NPT

Aluminium IP66/IP67/M20 x 1,5 ; connecteur \
HARTING s)pécial (coudé) d'aprés Tier One

(zB7555)""

=W D =

o O w >

@ Tmm

x
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

Ref. abrégée

Autres conceptions

Compléter le numéro d'article par " -Z " et ajouter la ou
les références abrégées.

Indication de changement d’état avec couleurs
rouge-vert

Nettoyage avec certificat

(garanti sans huile, graisse et silicone)

Etiquette d'identification (boucle de mesure), acier
inoxydable : max. 40 caractéres, en toutes lettres.
Pour ajouter d’autres lignes, utiliser une virgule ", " en
guise de saut de ligne.

Etiquette d'identification (boucle de mesure),

feuille de métal : max. 40 caractéres, en toutes lettres.

Pour ajouter d’autres lignes, utiliser une virgule ", " en
guise de saut de ligne.

NACEO0175 d'apres le certificat d'inspection des
matériaux 3.1 (EN10204 NACE MR 0175)8)

Note : non disponible avec raccord process et ral-
longe rigide a revétements PFA, ECTFE et émaillé.
NACE non disponible avec raccords process
alimentaires.

Certificat d’inspection des matériaux 3.1 d'apres
EN 10204%)

Certificat d'usine 2.2 du matériau (EN 10204)8)

Sécurité fonctionnelle (SIL 2). Instrument congu pour
une utilisation en conformité avec les normes
CEl 61508 et CEl 615118)

Essai de ressuage, résultats confirmés par un
certificat 3.1/instrument (EN 10204)8)

Essai aux rayons X + certificat 3.1/instrument®

Test d'identification positive du matériau
(PMI : Positive Material Identification)
+ certificat 3.1/instrument®

Test de rugosité + certificat 3.1/instrument®)

Certificat d'inspection des instruments 3.1 avec
données d'essai (EN 10204)8)

Plan qualité et essai
Essai sous pression + certificat 3.1/instrument®)

Essai d'étanchéité a I'nélium + certificat 3.1/
instrument!

Précision de mesure du taux de ferrite d'apres la
norme DIN32514-1

+ certificat 3.1/instrument®

Essai de pression d'aprés Norsok
+ certificat 3.1/instrument

wo1

Y17

Y18

D07

Co5
Ci15
C20
Ci13
C14
C16
Ci18
C25

C26
C31
C32

C60

Cé1

Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuitement,
dans différentes langues, a I'adresse
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

Piéces de rechange et accessoires

Relais module électronique SITRANS LVL200
Module électronique SITRANS LVL200 sans contact
Module électronique NAMUR de rechange

Transmetteur a un canal SITRANS SCSC et test a
distance

Transmetteur a deux canaux SITRANS TCSC et test a
distance

Support fileté soudé pour LVL200

* G%" Afinox. 316L, joint FKM

* G1" Afinox. 316L, joint FKM

* M27 x 1,5/ acier inox. 316L avec joint FKM
* G%" Afinox. 316L, joint EPDM

e G1" Afinox. 316L, joint EPDM

* M27 x 1,5/ acier inox. 316L avec joint EPDM

N° d’article
7ML1830-1NC
7ML1930-6AA
A5E35817107
7ML5760

7ML5761

7ML1930-1EE
7ML1930-1EF
7ML1930-1EG
7ML1930-1EH
7ML1930-1EJ
7ML1930-1EK

1)

10
11
12

13
14
15

16

17

18

19

20,

21

22

23,

24
25

Disponible uniquement avec Adaptateur/Température de process,
options 1, 3, 4 et 5.

Disponible uniquement avec Boitier/Indice de protection/Entrée de
céble, option B.

Disponible uniquement avec Adaptateur/Température de process,
options 1, 2 et 4.

Non disponible avec Adaptateur/Température de process, options
2,3et5.

Non disponible avec Adaptateur/Température de process, options
2,4 eth.

Disponible uniquement avec Electronique, options 4 et 6.
Non disponible avec options de revétement ECTFE de la sonde.

Certificats énumérés non disponibles avec toutes les configurations,
veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

Non disponible avec Boitier/Indice de protection/Entrée de céble,
option V.

) Non disponible avec les options de revétement PFA et ECTFE.
) Disponible uniquement avec Homologations, option A.

) Disponible uniquement avec options Relais électronique et
Homologation zones non dangereuses.

) Disponible uniquement avec les raccords process émaillés.
) Disponible uniquement avec Electronique, options 4, 5 et 6.

) Disponible uniquement avec options Boitier aluminium/Indice de
protection/Entrée de céable.

) Non disponible avec options Boitier acier inox (électropoli)/Indice de
protection/Entrée de cable et certains presse-étoupes.

) Non disponible avec options Boitier plastique et acier inox (électropoli)/
Indice de protection/Entrée de céble et certains presse-étoupes.

) Non disponible avec Boitier/Indice de protection/Entrée de céble,
options D et V.

) Non disponible avec options Boitier plastique/Indice de protection/
Entrée de cable et certains presse-étoupes.

) Non disponible avec Boitier/Indice de protection/Entrée de céble,
options A, E, G et V.

) Disponible uniquement avec Boitier/Indice de protection/Entrée de
cable, options B, D, F et H.

) Non disponible avec Boitier/Indice de protection/Entrée de céble,
options C et V.

) Disponible uniquement avec Boitier/Indice de protection/Entrée de
cable, options A, B et H.

) Non disponible avec Homologations options C, E, G, H, L, N, V et W.
) Non disponible avec Homologations options C, E, G, H, N, V et W.
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d'article

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames /1 7ML5747-
vibrantes pour liquides. Sécurité anti-débordement de  pmmpm.-mmEE

N° d’article
7ML5747-
HEEEN-EEEE

SITRANS LVL200, rallonge de tige

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames
vibrantes pour liquides. Sécurité anti-débordement de

cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des
pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos-
phéres Ex.

cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des
pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos-
phéres Ex.

A Cliquer sur le N° d'article pour la configuration Filetage 172" NPT, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A27
en ligne dans PIA Life Cycle Portal. Filetage G2" A, PN 64/316L A28
Electronique Filetage M27 x 1,5 ; PN 64/316L A30
Commutateur électronlaue sans contact 1 Connecteur cy||ndr|que/316T|/1 4581 revétement A31
20 ... 250 V CA/CC!) ECTFE, ZB2984 4)
Double relais (DPDT) 20 ... 72 V DC/20 ... 250 V AC™) 2 Cone DN 25, PN 40/316L Ra < 0,3 pm A32
Signal NAMUR?) 4 Cone DN 25, PN 40/316L Ra < 0,8 pm A33
Transistor (NPN/PNP) 10 ... 55 vV DC115) 5 Cone DN25, PN 40/ECTFE (zZB3033)% A34
Deux fils (8/16 mA) 12 ... 36 V DC 6 Coéne M52, PN 40/316L A35
Homologations Cone M52, PN 40/316L Ra < 0,3 um A36
Sans A Cone M52, PN 40/316L Ra < 0,8 ym A37
Sécurité anti-débordement (WHG)®) B Tri-Clamp 1", PN 16/316L Ra < 0,3 pm A38
ATEX Il 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG®?) C Tri-Clamp 1", PN 16/Alloy C22 (2.4602) A4o
ATEX 11 1/2G, 2G Ex d IIC T6 + WHG®)7)19) D Tri-Clamp 1, PN 16/316L Ra < 0,8 ym A4
ATEX 111G, 1/2G, 2G Exja lIC T6 + E Tri-Clamp 172" PN 16/316L Ra < 0,3 ym A42
agréments maritimes®' Tri-Clamp 172", PN 16/Alloy C22 (2.4602) A43
ATEX 11 1/2G, 2G Exd [IC T6 + F Tri-Clamp 172" PN 16/316L Ra < 0,8 ym Ad4
agréments maritimes®")10) Tri-Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,3 um A4s5
ATEX ||)1 Gé 1/2G, 2G Exia lIC T6 + ATEX Il 1/2D G Tri-Clamp 2", PN 16/Alloy C22 (2.4602) Ad6
IPeX T Tri-Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,8 um A47
IECEx Ex ia IIC T6919 H : .

N ” 1) Tri-Clamp 22" PN 10/316L Ra < 0,3 pm A48
Agréments maritimes K Tri-Clamp 27" PN 10/316L Ra < 0,8 ym A50
ATEX 11 3G EXnA Il T5 ... T1 X8) L : .

Tri-Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,3 ym A51
g"r/'ogsp'éscfsgeé ”D “IIE E'VG1)20> N Tri-Clamp 3, PN 10/316L Ra < 0,8 um A52
FM (XP) Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D ; (DIP) P Raccord union DN 32, PN 40 DIN11851/316L A53
Classe I, III, Div. 1, Groupes E, F, G2 Ra <03 um
FM (NI) Classe |, Div. 2, Groupes A, B, C, D21 Q E:cs%rg Emon DN 32, PN 40 DIN 11851/316L A54
IECEx d IIC T6 ... T2 Ga/Gb®)7)1®) R Raccord union DN 25, PN 40 DIN 11851/316L A55
CSA(XP) Classe I I, Ill Div, I, s Ra < 0,3 ym
Groupes A, B, C, D, E, F, G2 Raccord union DN 25, PN 40 DIN 11851/316L A56
CSA(NIClasse |, 11 1ll, Div 2, T Ra < 0,8 um
A 6% v Bacoord union DN 40, PN 40 DIN 11861/316L A57
8rSoAupSeg glaassgl D” E'”E'é o v Raccord union DN 40, PN 40 DIN 11851/316L A58

Ra < 0,8 um
ATEX 111G, 1/2G, 2G Ex alIC T6%) w Raccord union DN 40, PN 40 DIN 11864-1 A/316L AGO
NOTE : Ra < 0,8 ym ZB3052
Lors de la sélection d’une option de raccord Raccord union DN 50, PN 25 DIN 11851/316L A61
process, le revétement de celui-ci doit corres- Ra < 0,3 pm
pondre au revétement de la rallonge, ainsi qu’au Raccord union DN 50, PN 25 DIN 11851/316L A62
matériau et au type de rugosité de la surface. Ra < 0,8 um
Raccord process Raccord union DN 50, PN 25 DIN 11864-1 A/316L A63
Filetage G%' A, PN 64/316L A0O Ra<08umZB3052
Filetage G%" A, PN 64/316L Ra < 0,8 um AO1 Eﬁ‘cgg/r; glllmentawe avec écrou de serrage F40 A64
Filetage %" NPT, PN 64/316L A02 . . .

) ' Raccord alimentaire avec écrou de serrage F40, A65
Filetage %" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 um A03 PN 25/316L Ra < 0,3 um
Filetage %" NPT, PN 64/Alloy 400 (2.4360) A04 Raccord alimentaire avec écrou de serrage F40, A66
Filetage G%" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A0S PN 25/316L Ra < 0.8 um
Filetage %" NPT, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A06 Varivent N50-40/316L Ra < 0,3 um A67
Filetage G1" A, PN 64/316L Aoz Varivent N50-40/316L Ra < 0,8 um A68
mggagggz G1" A, PN 64/316L ECTFE revétement LY Varivent N125/100/316L Ra < 0,8 um AT70
Filetage G1" A, PN 64/316L, revétement PFA%) A10 g,r\;‘geg[\?;?;g 28/3;6:022?};?‘3) : ; ;
Filetage G1" A, PN 64/Alloy 400 (2.4360) A1l11 SMS DN 51, PN 6/316L F‘?a <08 pm‘” A73
Filetage G1" A, PN 64/316L Ra < 0.8 um Ll Swagelok raccord VCR ZG2579 PN 64/316L AT4
Filetage 1 NPT, PN 64/316L LG Neumo biocontrol taille 25, PN 16/316L Ra < 0,8 pm A75
Fhetage 17 NPT, PN 64/3161. revétement ECTFE RTE Neumo biocontrol taille 50, PN 16/316L Ra < 0.8 pm AT6
Filetage 1" NPT, PN 64/316L revétement PFAY A16 gU.C?M(ngN 58'5';‘ 1?:/,311?" %?,\Tféiops%ml_ | : : (1)
Filetage 1" NPT, PN 64/Alloy 400 (2.4360) A17 Ra féﬂ Sr';e 5 PN15 pol.
Filetage 1" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 um A18 Bride réduite DN 40, PN 1,5 DIN 28403/316L pol. A82
Filetage G1" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A20 Ra < 0,8 um
Filetage G172" A, PN 64/316L A21 Raccord Ingold, PN 16/316L Ra < 0,8 ym A83
Filetage G172" A, PN 64/316L Ra < 0,8 ym A22 Raccord collier de serrage DN 33,7 PN 40 Forme A, A84
Filetage G172" A, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A23 DIN 11864-3/1.4435 (BN2, Ra < 0,8 pm)
Filetage 1" NPT, PN 64/Alloy C22 (2.4602) A24 Bride & collerette DN 50 PN 16 Forme A, DIN 11864-2/ A85
Filetage 172" NPT, PN 64/316L A25 316L (Ra < 0,8 um)
Filetage 172" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 um A26 Bride DN 25, PN 6 Forme C, DIN 2501/316L A86

Bride DN 25, PN 6 Forme C, DIN 2501/PFAY A87

Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L A88
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Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d’article SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d’article
Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5747- Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5747-
vibrantes pour liquides. Sécurité anti-débordement de  pmmpm.-mmEE vibrantes pour liquides. Sécurit¢ anti-débordementde pmmmm.-mnEm
cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des
pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos- pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos-
phéres Ex. phéres Ex.
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B0oO Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/316L B60
Alloy C22 (2.4602) plaqué Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/ B61
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE#) BO1 Alloy C22 (2.4602) plaqué
Bride DN 25, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA%) BO02 Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/ECTFE® B62
Bride DN 25, PN 40 Forme D, DIN 2501/316L B03 Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/PFA% B63
Bride DN 25, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B04 Bride DN 100, PN 16 Forme D, DIN 2501/316L B64
Bride DN 25, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L BO5 Bride DN 100, PN 16 Forme F, DIN 2501/316L B65
Bride DN 25, PN 40 Forme N, DIN 2501/ B06 Bride DN 100, PN 16 Forme N, DIN 2501/316L B66
Alloy C22 (2.4602) plaque Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B67
Bride DN 25, PN 40 Forme N, DIN 2501/ BO7 Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE® B68
Alloy 400 (2.4360) massif Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA" B70
Bride DN 25, PN 40 V13, DIN 2501/316L el Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B71
Bride DN 32, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B10 émaillée?
Bride DN 32, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE®) B11 Bride DN 100, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B72
Bride DN 40, PN 6 Forme C, DIN 2501/316L B12 Bride DN 100, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B73
Bride DN 40, PN 6 Forme C, DIN 2501/ECTFE® B13 Bride DN 100, PN 40 V13, DIN 2501/316L B74
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B14 Bride DN 100, PN 64 Forme E, DIN 2501/316L B75
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B15 Bride DN 100, PN 100 Forme E, DIN 2501/316L B76
Alloy C22 (2.4602) plaque . Bride DN 100, PN 100 Forme L, DIN 2501/316L B77
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE#) B16 Bride DN 125. PN 16 Forme F. DIN 2501/316L B78
Bride DN 40, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA®) B17 Bride DN 125, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B8O
Bride D14,40, PN 40 Forme G, DIN 2501/ e Bride DN 125, PN 40 Forme N, DIN 2512/316L B8 1
Bride DN 40, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B20 g:gg Bm 128’ m 12 Eg:mz g B:m 2281;316" : : :
Bride DN 40, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B21 Alloy C22 (2.4602) plaqué
Bride DN 40, PN 40 Forme E, DIN 2501/316L B22 Bride DN 150, PN 16 Forme C, DIN 2501/ECTFEY B84
Bride DN 40, PN 40 V13, DIN 2501/316L B23 Bride DN 150, PN 16 Forme C, DIN 2501/PFA%) B85
Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B24 Bride DN 150, PN 16 Forme D, DIN 2501/316L B86
E”gchzsz()g'z;Fégz‘;opETg C, DIN 2501/ B25 Bride DN 150, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B87
) ‘ Bride DN 150, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B88
4 f )
Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE ) B26 Alloy C22 (2.4602) plagué
(Bzrg;gggo PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE B27 Bride DN 150, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L co0
Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA% B28 Bride DN 150, PN 40 Forme N, DIN 2512/316L co
, Bride DN 200, PN 10 Forme C, DIN 2501/ECTFE co2
Bride DN 50, PN 40 Forme D, DIN 2501/316L B30 )
Bride DN 50. PN 40 Forme D. DIN 2501/ B31 Bride DN 200, PN 16 Forme C, DIN 2501/316L Co03
Alloy C22 (2.4602) ' Bride DN 25, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316L co4
Bride DN 50, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B32 Elrl'g; 82'“2 %g Zg‘o‘z‘?;gmg B1, EN 1092-1/ €05
Bride DN 50, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B33 Bride DN 25, PN 40 Forme B1, EN/316L/PFA? co6
Bride DN 50, PN 40 Forme N, DIN 2501/ B34 Bride DN 25, PN 40 F B1 EN 10921 -
Alloy C22 (2.4602) massif Bride DIY 25, orme B1, -1/ 0
Bride DN 50, PN 40 Forme E, DIN 2501/316L B35S Bride DN 25, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L cos
Bride DN 50, PN 40 V13, DIN 2501/316L B36 .
, Bride DN 25, PN 40 Forme F, EN 1092-1/316L c1o0
Bride DN 50, PN 40 R13, DIN 2501/316L B37 )
Bride DN 50, PN 64 Forme F. DIN 2501/316L B33 Bride DN 25, PN 63 Forme B1, EN 1092-1/316L C11
Bride DN 50. PN 64 Forme N, DIN 2501/ B40 Bride DN 25, PN 100 Forme B2, EN 1092-1/316L c12
Alloy C22 (2.4602) plaqué Bride DN 40, PN 40 Forme B1, EN/316L c13
Bride DN 50, PN 64 Forme C, DIN 2501/316L B41 Bride DN 40, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/PFAY c14
Bride DN 50, PN 64 Forme L, DIN 2501/316L B42 Bride DN 40, PN 40 Forme B2, EN/316L C15
Bride DN 50, PN 100 Forme E, DIN 2501/316L B43 Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN/316L C16
Bride DN 50, PN 100 Forme L, DIN 2501/316L B44 Bride DN 50 PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ c17
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B45 Alloy C22 (2.4602) plaqué
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B46 Bride DN 50 PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ c18
Alloy C22 (2.4602) plaqué Alloy C400 (2.4360) ZB2977
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECTFE*) B47 Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ECTFE® c20
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/PFA%) B48 Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN/316L/PFAY c21
Bride DN 65, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B50 Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ c22
Bride DN 65, PN 64 Forme E, DIN 2501/316L B51 émaillée®
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/316L B52 Bride DN 50, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316L c23
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/ B53 Bride DN 50, PN 40 F D, EN/316L c24
Alloy C22 (2.4802) plaqué Brice DI 50 PN 40 Forme D, EN /1092 1 c2s
) 4 ’ )
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/ECT4F)E ) B54 Alloy C22 (2.4602) plagué
Bricie DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/PPA 5E Bride DN 50, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L c26
Bride DN 80, PN 40 Forme F, DIN 2501/316L B56 .
) Bride DN 50, PN 40 Forme E, EN 1092-1/316L c27
Bride DN 80, PN 40 Forme N, DIN 2501/316L B57 Bride DN PN 40 F B1 EN L c28
Bride DN 80, PN 40 Forme N, DIN 2501/ B58 ride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316

Alloy C22 (2.4602) plaqué
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SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d'article

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5747-
vibrantes pour liquides. Sécurité anti-débordement de  pmmpm.-mmEE

SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d’article

Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5747-
vibrantes pour liquides. Sécurit¢ anti-débordementde pmmmm.-mnEm

cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des
pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos-
phéres Ex.

cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des
pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos-
phéres Ex.

Bride DN 80 PN 40 Forme BT, EN 1092-1/ c30 Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/Alloy 400 (2.4360) D01
Alloy C22 (2.4602) plaqué ZB2977
Bride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ECTFE4) c31 Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® D02
Bride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ c32 Bride 2" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316L D03
émaillée® Bride 2" 600 Ib LG, ASME B16.5/316L D04
Bride DN 80, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L c33 Bride 2" 900 Ib RJF, ASME B16.5/316L D05
Bride DN 100, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/316L c34 Bride 21" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D06
Bride DN 100 PN 16 Forme B1, EN 1092-1/ €35 Bride 272" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L Do7
Alloy C22 (2.4602) plaqué Bride 3" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D08
Bride DN 100, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/ C36 Bride 3" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D10
émaillée plaqué
Bride DN 100, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316L €37 ?ggg%" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy 400 (2.4360) D11
Bride DN 100, PN 40 F B1, EN 1092-1
ratieed) orme =, / c3s Bride 3" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECT4F)E4> D12
Bride DN 100, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316L cao gr!ge 8150 :E EE ﬁgmg 516-5/5“,”, 5 g 1 i
Bride DN 100, PN 63 Forme B2, EN 1092-1/316L C41 ride 3 150 Ib RF, 16.5/émaillée

. Bride 3" 150 Ib FF, ASME B16.5/316L D15
Bride DN 150, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/316L C42 Bride 3' 150 Ib FF. ASME B16.5/ECTFEY D16
Bride DN 150, PN 16 Forme B1, EN 1092-1/PFA?) c43 Bride 3 150 Ib FF. ASME B16.5/PFA%Y XL
Bride DN 150, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316L caa Bride 3' 300 Ib RE. ASME B16.5/316L Dl
Bride DN 150, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ECTFE C45 Bride 3" 300 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D20
Bride DN 150, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316L c46 plaqué
Bride 1" 150 Ib ASME B16.5/316L c47 Bride 3' 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE?) D21
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/ c48 Bride 3" 300 Ib RF, ASME B16.5/PFA% D22
Alloy C22 (2.4602) plaqué Bride 3" 300 Ib RF, ASME B16.5/émaillée® D23
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5// €50 Bride 3' 600 Ib RF, ASME B16.5/316L D24
Alloy 400 (2.4360) ZB2977 Bride 31" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D25
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® c51 Bride 314" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFEY D26
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/PFAY €52 Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D27
Bride 1" 150 Ib RF, ASME B16.5/émaillée® C53 Bride 4 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D28
Bride 1" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L c54 g'?gui" 150 1b RF ASME B16.5/ECTFEY 0
Bride 1" 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE? C55 rae & ' S/ JA el
Bridio 1° 600 Ib RE. ASME B16.5/316L 056 Bride 4' 150 Ib RF, ASME B16.5/PFA D31

rae : - Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/émaillée?) D32
Bride 1%" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L c57 Bride 4* 150 Ib LT. ASME B16.5/316L D33
Elrligeég g%ggﬁ éshﬂéE B16.5/ €58 Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L D34

N ABPe) plag . Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D35
Bride 11" 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE €60 plagué
Bride 1%" 150 lb RF, ASME B16.5/PFA?) Cé61 Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE? D36
Bride 1%" 150 lo RF, ASME B16.5 émaillée® c62 Bride 4" 300 Ib RJF, ASME B16.5/316L D37
Bride 1%" 150 lo FF, ASME B16.5/ECTFE? c63 Bride 4" 300 Ib LG, ASME B16.5/316L D38
Bride 1%" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L c64 Bride 4" 300 Ib LT, ASME B16.5/316L D40
Bride 11" 300 Ib RF, ASME B16.5/ c65 Bride 4" 600 Ib RF, ASME B16.5/316L D41
Alloy 400 (2.4360) ZB2977 Bride 4" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316L D42
Bride 114" 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE® C66 Bride 5" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D43
Bride 172" 600 Ib RF, ASME B16.5/316L C67 Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/316L D44
Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/3161. BhE Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D45
Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) c70 plaqué
plaqué Bride 6" 150 lo RF, ASME B16 5/ECTFE) D46
Eﬂlgffog ?SL%SOF)' ZA§’2A9E7$16'5/ c71 Bride 6' 150 Ib RF, ASME B16.5/PFAY D47
Bride 2* 150 Ib RF. ASME B16.5/ECTFEY Tee Bride 6" 150 Ib RUF, ASME B16.5/316L D48
Bride 2' 150 Ib RF ASME B16 5/PFAY e Bride 6" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L D50
Bride 2' 150 Ib RF, ASME B16.5/émaillée® c74 Bride 8150 Ib AF, ASME B16.5/316L Vel
Bride 2' 150 Ib FF. ASME B16.5/316L C75 Bride 8' 150 Ib RF, ASME B16.5/ECTFE ) D52
Bride 2" 150 Ib FF, ASME B16.5/ECTFE?) c76 Bride 1'BS.10 tableau E/3T6L, Lee
Bride 2" 150 Ib SG (rainure étroite), c77 Bride 1" BS.10 tableau E/PFA Ve
ASME B16.5/316L Bride 1%" BS.10 tableau E/316L D55
Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/316L c78 Bride 31" BS.10 tableau E/316L D56
Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) €80 Bride 4" BS.10 tableau E/ECTFE® D57
plaque Bride DN 40 10K, JIS/316L D58
Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/ECTFEY c82 Bride DN 50 10K, JIS/316L D60
Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/PFA4) c83 Bride DN 80 10K, JIS/316L D61
Bride 2' 300 Ib RUF, ASME B16.5/316L c85 Bride DN 100 10K, JIS/316L D62
Bride 2" 300 Ib ST, ASME B16.5/316L c86 Filetage R1 PN64, EN10226-1/316L1) D65
Egﬁfgé?g%};'ﬁ (rainure large), cs7 Bride 2" 900 Ib RF, ASME B16.5/316L D70
Bride 2" 300 Ib LT, ASME B16.5/316L c88 E]gigif 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) D71
Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/316L D00
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SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d’article SITRANS LVL200, rallonge de tige N° d’article
Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5747- Détecteur de niveau et de matériau compact a lames 7ML5747-
vibrantes pour liquides. Sécurité anti-débordement de  pmmpm.-mmEE vibrantes pour liquides. Sécurit¢ anti-débordementde pmmmm.-mnEm
cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des cuve, niveau haut/bas/intermédiaire ; protection des
pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos- pompes. Convient aux applications SIL-2 et atmos-
phéres Ex. phéres Ex.
Adaptateur/Température de process Rallonge rigide, 316L Ra < 0,8 ym
Sans adaptateur/-50 ... +150 °C 1 80 ... 500 mm DO
Avec adaptateur/-50 ... +200 °C'%) 2 501 . 1000 mm D1
Avec adaptateur/-50 ... +250 °C10) 3 1001 . 1500 mm D2
Avec passage étanche au gaz/-50 ... +150 °C 4
1501 ... 2000 D3
Avec passage étanche au gaz/-50 ... +250 °C10) 5 2001 . 2500 EE D4
Boitier/entrée de cable 5501 3000 mm D5
Aluminium IP66/IP67/M20 x 1,5 A 3001 3500 0§
Aluminium IP66/IP67/%2" NPT B mm 07
Acier inox. 316L (électropoli) C 3501 ... 4000 mm
1P66/IP67/M20 x 1,5 Rallonge rigide, 316L Ra < 0,3 ym
Acier inox. 316L (électropoli) D 80 ... 500 mm EO
1P66/IP67/V2"NPT 501 ... 1000 mm El
Plast!que 1 chambre 1P66/IP67/M20 x 1,5 E 1001 .. 1500 mm E2
Plastique 1 chambre IP66/IP67/%2" NPT F 1501 . 2000 E3
Chambre acier inox (moulage de précision) IP66/IP67/ G mm E4
M20 x 1,5 2001 ... 2500 mm
Chambre acier inox (moulage de précision) IP66/IP67/ H 2501 ... 3000 mm ES
V' NPT 3001 ... 3500 mm E6
Aluminium IP66/IP67/M20 x 1,5, connecteur HARTING v E7
spécial (coude) d'apres Tier One (ZB7555) 8501..4000mm
Rallonge rigide, version émaillée
NOTE : 80 ... 250 Fo
mm
Lors de la sélection d’une option de rallonge rigide,
le revétement de celle-ci doit correspondre au 251 ... 500 mm
revétement du raccord process, ainsi qu’au maté- 501 ... 750 mm
riau et au type de rugosité de la surface. 751 .. 1 000 mm F3
Rallonge de tige, inox. 316L 1001 ... 1250 mm Fa
281-“ 5?005”0”“ :? 1251...1500 mm F5
mm _—
1001 .. 1500 mm A2 :glloggg rigide, Alloy C22 (2.4602) .
1501 ... 2000 mm A3 105”0m 1
2001 ... 2500 mm AL T 150;””1 G2
2501 ... 3000 mm AS 501 2000 mm cs
3001 ... 3500 mm AG T e mm ca
3501 ... 4 000 mm AT el 5 o0 mm G5
Rallonge rigide revétement ECTFE mm
3001 ... 3500 mm G6
80 ... 500 mm B0 3501 . 4000 G7
501 . 1000 mm ol Rallone do tige, Aoy 400 @a3e0
1001 ... 1500 mm B2 8: 0'518: e tige, Alloy 400 (2.4360) .
1501 ... 2000 mm By 105”0m
2001 ... 2500 mm B4 mm
B5 1001 ... 1500 mm

2501 ... 3000 mm

Rallonge rigide revétement PFA 1501 ...2000 mm n 2
80 ... 500 mm co 2001 ... 2500 mm i
501 ... 1 000 mm Ci1 2501 ... 3000 mm

1001 ... 1500 mm Cc2

1501 ... 2000 mm c3

2001 ... 2500 mm C4

2501 ... 3000 mm C5

3001 ... 3500 mm C6

3501 ... 4000 mm Cc7
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1 Disponible uniquement avec Adaptateur/Température de process,
options 1, 3, 4 et 5.

Réf. abrégée

Autres conceptions 2) Disponible uniquement avec Boitier/Entrée de cable, option B.
Compléter le numéro d'article par " -Z " et ajouter la ou 3) Disponible uniquement avec Adaptateur/Température de process,
les références abrégées. options 1, 2 et 4.

Indication de changement d'état avec couleurs A21 4 Non disponible avec Adaptateur/Température de process, options
rouge-vert 2,3eth.

Nettoyage avec certificat N wo1 5) Non disponible avec Adaptateur/Température de process, options
(garanti sans huile, graisse et silicone) 2, 4eth.

Entrer la longueur totale d'insertion en toutes lettres, Yo1 6) Disponible uniquement avec Electronique, options 4 et 6.

max. 4000 mm (157.48 inch) 7 D'spon'ble n'q ement avec rallon e?’ 'd‘e po tions inférieures

z.. . Lo . . I I uniqu Vi 1gl s I | leu
Etiquette d'identification (boucle de mesure), acier Y17 a 3%01 mm. 4 gera P

inoxydable : max. 40 caractéres, en toutes lettres. 8) . , . . . ) .
Pour ajouter d'autres lignes, utiliser une virgule ", Cerpﬂcats énumérés non disponibles avec toutes les configurations,
" en guise de saut de ligne. veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

Etiquette d'identification (boucle de mesure), Y18 9) Non disponible avec Boitier/Indice de protection/Entrée de cable,
feuille de métal : max. 40 caractéres, en toutes lettres. option V.

Pour ajouter d'autres lignes, utiliser une virgule ", " en 10) Non disponible avec les options de revétement PFA, ECTFE et émaillé.
guise de saut de ligne. 11)

Disponible uniquement avec certaines rallonges 316L.

NACEO175 d'apres le certificat d'inspection des maté- D07 12) A ) . . o ) .
fiaux 3.1 (EN 10204 NACE MR 0175)8) Disponible uniquement avec options Relais électronique et Homologation
Note : non disponible avec raccord process et zones non dangereuses.
rallonge rigide a rgvétements PFA, ECTFE et émaillé. 13) Disponible uniquement avec les raccords process/matériaux émaillés.
gﬁgSE non disponible avec raccords process alimen- %) Non disponible avec Homologations options C, E, G, H, L, N, V et W.

. 15) . . . .
Certificat d'inspection des matériaux 3.1 d'aprés cos Non disponible avec Homologations options C, E, G, H, N et V.
EN 10204 16) Disponible uniquement avec options Boitier aluminium/Indice de
Certificat d'usine 2.2 du matériau (EN 10204)8) c15 protection/Entrée de cable et certains presse-étoupes.
Sécurité fonctionnelle (SIL 2). Instrument congu pour c20 7) Non disponible avec options Boitier acier inox électropoli/indice de
une utilisation en conformité avec les normes CEI protection/Entrée de cable et certains presse-étoupes.
61508 et CEl 615118 18) Non disponible avec options Boitier plastique ou acier inox électropoli/
Essai de ressuage, résultats confirmés par un c13 Indice de protection/Entrée de cable et certains presse-étoupes.
certificat 3.1/instrument (EN 10204)®) 19) Non disponible avec Baitier/Indice de protection/Entrée de cable,
Essai aux rayons X + certificat 3.1/instrument® c14 options D et V.

identificati it i 20) Non disponibl Boitier/Indice de protection/Entrée de cabl
Test d'identification positive du matériau C16 on disponible avec poitier/indice de protection/entree ae cable,
(PMI : Positive Material Idgntification) options A, E, G et V.
+ certificat 3.1/instrument 21) Non disponible avec certaines options de Boitier/Indice de
Test de rugosité + certificat 3.1/instrument®) c18 protection/Entrée de cable.
Certificat d’inspection des instruments 3.1 avec Cc25 22) Non disponible avec Baitier/Indice de protection/Entrée de cable,
données d'essai (EN 10204) options A, C et V.
Plan qualité et essai C26
Essai sous pression + certificat 3.1finstrument®) c31
Essai d'étanchéité a I'hélium + certificat 3.1/ C32
instrument
Précision de mesure du taux de ferrite d'apres la C60

norme DIN 32514-1 + certificat 3.1/instrument
Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuitement,
dans différentes langues, a I'adresse
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

Pieces de rechange et accessoires N° d’article
Relais module électronique SITRANS LVL200 7ML1830-1NC
Module électronique SITRANS LVL200 sans contact 7ML1930-6AA
Module électronique NAMUR de rechange A5E35817107
Transmetteur a un canal SITRANS SCSC 7ML5760

et test a distance

Transmetteur & deux canaux SITRANS TCSC 7ML5761

et test a distance

Fixation de sécurité, non pressurisée, G1" A/316L 7ML1930-1DQ
Fixation de sécurité, non pressurisée, 1" NPT/316L 7ML1930-1DR
gi1><éalﬁion de sécurité, non pressurisée, G1 ... 1/2" A/ 7ML1930-1DS
Fixation de sécurité, non pressurisée, 1 ... 1/2" 7ML1930-1DT
NPT/316L

Fixation de sécurité, -1 ... 16 bar, G1" A/316L 7ML1930-1DU
Fixation de sécurité, -1 ... 16 bar, 1" NPT/316L 7ML1930-1DV
Fixation de sécurité, -1 ... 16 bar, G1 ... 1/2" A/316L 7ML1930-1DW
Fixation de sécurité, -1 ... 16 bar, 1 ... 1/2" NPT/316L 7ML1930-1DX
Fixation de sécurité, -1 ... 64 bar, G1" A/316L 7ML1930-1EA
Fixation de sécurité, -1 ... 64 bar, 1" NPT/316L 7ML1930-1EB
Fixation de sécurité, -1 ... 64 bar, G1 ... 1/2" A/316L 7ML1930-1EC

Fixation de sécurité, -1... 64 bar, 1 ... 1/2" NPT/316L 7ML1930-1ED
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SITRANS LVL200

SITRANS LVL200, haute température

N° d’article

SITRANS LVL200, haute température

N° d’article

Détecteur rigide compact a lames vibrantes pour
liquides agressifs, agréé pour une utilisation en zone
dangereuse : antidébordement, niveau haut, bas, inter-
médiaire, et protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2.

A Cliquer sur le N° d'article pour la configuration
en ligne dans PIA Life Cycle Portal.

7ML5748-
AN EN-EEEN

Détecteur rigide compact a lames vibrantes pour
liquides agressifs, agréé pour une utilisation en zone
dangereuse : antidébordement, niveau haut, bas, inter-
médiaire, et protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2.

7ML5748-
ENNEN-EEEN

Version/Matériau

Version compacte/inconel 718 (2.4668)”2)
Avec rallonge de tube/316L et

Inconel 718 (2.4668) %)

Avec rallonge de tube/Alloy C22 (2.4602) et
Inconel 718 (2.4668)%

Homologations

Sans

Raccord process

Filetage G1 PN 100, DIN 3852-A/316L

Filetage G1 PN 160, DIN 3852-A/

Inconel 718 (2.4668)

Filetage 1" NPT PN100, ASME B1.20.1/316L
Filetage 1" NPT PN160, ASME B1.20.1/

Inconel 718 (2.4668)

Bride DN 50, PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316

Bride DN 50 PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316L
avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride DN 50, PN 40 Forme N, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 40 Forme V13, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 40 Forme V13, DIN 2501/Alloy C22
(2.4602) massif

Bride DN 50 PN 40 Forme V13, DIN 2501/316/316L
avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride DN 50, PN 64 Forme E, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 100 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 100 Forme F, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 100 Forme V13,

DIN 2501/ 316/316L

Bride DN 50, PN 160 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 160 Forme F, DIN 2501/316/316L
Bride DN 65, PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 65, PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 65, PN 100 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 80, PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 80, PN 100 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 80, PN 160 Forme F, DIN 2501/316/316L
Bride DN 80, PN 160 Forme L, DIN 2501/316/316L
Bride DN 80, PN 250 Forme L, DIN 2501/316/316L

Bride DN 80, PN 250 Forme L, DIN 2501/
Alloy C22 (2.4602) massif

Bride DN 100, PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 100, PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 100, PN 100 Forme E, DIN 2501/316/316L
Bride DN 100, PN 160 Forme L, DIN 2501/316/316L
Bride DN 125, PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 125, PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 150, PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 150 PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride DN 150, PN 40 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 150, PN 160 Forme L, DIN 2501/316/316L
Bride DN 200, PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 200, PN 64 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 250, PN 16 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 250, PN 64 Forme C, DIN 2501/316/316L
Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/1.4435

Bride DN 50, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316/316L

Bride DN 50 PN 40 Forme B1, EN 1092-1/
316/316L avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride DN 50 PN 40 Forme B2, EN1092-1/316/316L
Bride DN 50, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 50, PN 40 Forme D, EN 1092-1/316/316L

A0
A1l

A2
A3

A4
A5

A6
A7
A8

B0

E 6
E7
ES8

Bride DN 50, PN 40 Forme E, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 50, PN 63 Forme B2, EN 1092-1/316/316L

Bride DN 50 PN 63 Forme B2, EN 1092-1/ 316/316L
avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride DN 50, PN 63 Forme C, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 50, PN 63 Forme D, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 50, PN 100 Forme B1, EN 1092-01/ 316316L
Bride DN 50, PN 100 Forme C, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 50, PN 160 Forme B1, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 50, PN 160 Forme B2, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 50, PN 250 Forme B1, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 50, PN 250 Forme B2, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 65, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 65, PN 63 Forme C, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 80, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 80, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 80, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 80, PN 40 Forme D, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 80, PN 63 Forme B2, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 80, PN 160 Forme B2, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 80, PN 250 Forme B1, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 100, PN 16 Forme D, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 100, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 100, PN 40 Forme B2, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 100, PN 40 Forme C, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 100, PN 40 Forme D, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 100, PN 160 Forme B2, EN 1092-1/ 316316L
Bride DN 125, PN 63 Forme C, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 125, PN 160 Forme B2, EN 1092-1/ 316316L
Bride DN 150, PN 40 Forme B1, EN 1092-1/ 316/316L
Bride DN 150, PN 40 Forme C, EN 1092-1/316/316L
Bride DN 150, PN 40 Forme D, EN 1092-1/316/316L

Bride DN 40 PN 100 GOST 12815-80.7/316/316L
Bride DN 50 PN 100 GOST 12815-80.7/316/316L
Bride DN 80 PN 100 GOST 12815-80.7/316/316L
Bride DN 100 PN 100 GOST 12815-80.7/ 316/316L
Bride 1%2" 150 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L

Bride 172" 300 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L

Bride 12" 1 500 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L
Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/316/316L

Bride 2" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602)
massif

Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L

Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602)
massif

Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride 2" 300 Ib ST (petite languette), ASME B16.5/
316/316L

Bride 2" 300 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L

Bride 2" 300 Ib LM (méle large), ASME B16.5/ 316316L
Bride 2" 300 Ib SG, ASME B16.5/316/316L

Bride 2" 300 Ib LG, ASME B16.5/316/316L

Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/316/316L

Bride 2" 600 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
avec revétement Alloy C22 (2.4602)

Bride 2" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L
Bride 2" 900 Ib RF, ASME B16.5/316/316L

m
n
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G1
G2
G3
G4
G5
G 6
G7
G8
HO
H1
H2
H3
H 4
H5
H 6
H7
H8
K0
K1
K2
K3

K4
K5
K6
K7
K8
L1
L2
L3
L4

L7
L8

M1
M 2
M3
M 4
M5
M 6

M7
M8
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SITRANS LVL200

SITRANS LVL200, haute température Ne° d’article SITRANS LVL200, haute température N° d’article
Détecteur rigide compact a lames vibrantes pour 7ML5748- Détecteur rigide compact & lames vibrantes pour 7ML5748-
liquides agressifs, agréé pour une utilisation en zone EEEEE-EEEE liquides agressifs, agréé pour une utilisation en zone EEEEE.-EEEE
dangereuse : antidébordement, niveau haut, bas, inter- dangereuse : antidébordement, niveau haut, bas, inter-
médiaire, et protection des pompes. Convient aux médiaire, et protection des pompes. Convient aux
applications SIL-2. applications SIL-2.
Bride 2" 900 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L N1 Adaptateur/Température de process
Bride 2" 1 500 Ib RF, ASME B16.5/316/16L N 2 Avec adaptateur/-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F) 1
Bride 2" 1 500 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L N3 Sans/-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F) 2
Bride 2" 1 500 Ib LT, ASME B16.5/Alloy C22 (2.4602) N 4 Electronique
massif Relais (2 x SPDT) 20 .. 72V DC/20 ... 253 V AC (5A) 1
Bride 2" 1 500 Ib LM, ASME B16.5/316/316L N5 Transistor (NPN/PNP) 9,6 ... 55V DC 2
Bride 2" 2 500 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L N 6 Deux fils (8/16 mA) 9,6 ... 35V DC 3
Bride 212" 150 Ib RF, ASME B16.5/316/316L N7 Boitier/entrée de cable
Bride 2" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L N8 Plastique 1 chambre IP66/IP67/M20 x 1,5 A
Bride 212" 600 Ib RF, ASME B16.5/316/316L P1 Plastique 1 chambre IP66/IP67/%2" NPT B
Bride 214" 900 Ib RF, ASME B16.5/316/316L P2 Aluminium IP66/IP67/M20 x 1,5 c
Bride 2%" 2 500 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L P3 Aluminium IP66/1P67/72" NPT o D
Bride 3" 150 Ib RF, ASME B16.5/316/316L P4 ohambre acter inax (moulage de précision)/ E
Bride 3" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 P5 S .
p 1 chambre acier inox (moulage de précision)/ F

(2.4602) massif IP66/IP67/%" NPT
Bride 3" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L P 6 Lo .

) 1 chambre acier inox (électropoli)/ G
Bride 3" 300 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L P7 IP66/IP67/M20 X 1.5
Bride 3" 300 Ib LT, ASME B16.5/316/316L P8 1 chambre acier inox (électropoli)/ H
Bride 3" 600 Ib RF, ASME B16.5/316/316L R1 1P66/IP67/V2" NPT
Bride 3" 600 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 R 2 Rallonge de tige, inox. 316L
(2.4602) massif 200 ... 500 mm A0
Bride 3" 600 Ib RF, ASME B16.5/316/316L R3 501 ... 1 000 mm Al
avec revétement Alloy C22 (2.4602) 1001 ... 1500 mm A2
Bride 3" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L R4 1501 ... 2000 mm A3
Bride 3" 900 Ib RF, ASME B16.5/316/316L R5 2001 ... 2500 mm Ad
Bride 3" 900 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L R 6 2501 ... 3000 mm A5
Bride 3" 1 500 Ib RF, ASME B16.5/316/316L R7 Rallonge rigide, Alloy C22
Bride 3" 1 500 Ib RJF, ASME B16.5/ 316/316L R 8 200 ... 500 mm BO
Bride 3" 2 500 Ib RF, ASME B16.5/316/316L S1 501 ... 1000 mm B1
Bride 3" 2 500 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L S 2 1001 ... 1500 mm B2
Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/316/316L S3 1501 ...2000 mm B3
Bride 4" 150 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 S 4 2001 ... 2500 mm B4
(2.4602) massif 2501 ... 3000 mm B5
Bride 4" 150 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L S5 Version compacte 75 mm C1
Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L S 6
Bride 4" 300 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 S7
(2.4602) massif
Bride 4" 300 Ib LT, ASME B16.5/316/316L S8
Bride 4" 600 Ib RF, ASME B16.5/316/316L T1
Bride 4" 600 Ib RF, ASME B16.5/Alloy C22 T2

(2.4602) massif

Bride 4" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L
Bride 4" 900 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
Bride 4" 900 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L
Bride 4" 900 Ib LT, ASME B16.5/316/316L
Bride 4" 1 500 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
Bride 4" 1 500 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L
Bride 4" 1 500 Ib LM, ASME B16.5/316/316L
Bride 5" 150 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
Bride 5" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
Bride 5" 600 Ib RJF, ASME B16.5/316/316L
Bride 6" 150 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
Bride 6" 300 Ib RF, ASME B16.5/316/316L
Bride 6" 300 Ib LT, ASME B16.5/316/316L
Bride DN 50 30K RF, JIS/316/316L

Bride DN 50 40K RF, JIS/316/316L

Bride DN 65 40 K RF, JIS/316/316L

Bride Mobrey PN 16 Forme A/316/316L
Bride Mobrey PN 16 Forme E/316/316L

<<<<cccccccc-H-A-A-dA-44+
BWON 20N EWN =0 W
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SITRANS LVL200

Réf. abrégée

Autres conceptions

Compléter le numéro d'article par " -Z " et ajouter
la ou les références abrégées.

Indiguer la longueur totale d’insertion Yo1
(texte en toutes lettres)

Nettoyage avec certificat wo1
(garanti sans huile, graisse et silicone)

Etiquette d'identification Y17
(boucle de mesure), acier inoxydable.

Etiquette d'identification Y18
(boucle de mesure), feuille de métal.

Pieces de rechange et accessoires N° d'article
Transmetteur & un canal SITRANS SCSC et test 7ML5760
a distance

Transmetteur & deux canaux SITRANS TCSC et test 7ML5761

a distance

Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuitement,
dans différentes langues, a I'adresse
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

) Non disponible avec Raccord process, options A0 et A2.
2) Disponible uniquement avec rallonge rigide, option C1.

3) Disponible uniquement avec les options raccords process/rallonge
rigide 316L.
4 Disponible uniquement avec les options rallonge rigide en Alloy C22.
Transmetteur a un canal SITRANS SCSC N° d’article
pour SITRANS LVL200
Transmetteur a un canal pour la détection de /1 7TML5760-
niveau avec sortie relais pour un détecteur alame  pmAm1 -EEEE
vibrante LVL, version d'électronique deux fils
8/16 mA. Permet de tester le LVL200 a distance.
/1 Cliquer sur le N° d'article pour la configuration
en ligne dans PIA Life Cycle Portal.
Homologations
Pour zone non Ex 1A
ATEX Il (1) G/D [Ex ia Ga/Da] lIC/IIIC, | (M1) 1D
[Ex ia Ma] |
ATEX Il (1) G/D (Ex ia Ga/Da) lIC/IIIC, | (M1) 1E
(Ex ia Ma) | + WHG
|IEC [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IlIC, [Ex ia Ma] | TH
IEC (Ex ia Ga) IIC, (Ex ia Da) llIC, (Ex ia Ma) 1J
| + WHG
certification SIL
Sans 1
Avec 2
Version
Un canal (8/16 mA) pour la détection de niveau 1
Un canal (8/16 mA) pour la détection de niveau 2
avec relais sécurité-défaut
Boitier/entrée de cable
Plastique/IP20 A
Bornier de connexion
Détachable 2,5 mm?/ Capteur Ex : 2 x bleu ; A
tension de sortie et de service : 2 x noir
B

Détachable 2,5 mm?/ capteur : 2 x noir ;
tension de sortie et de service : 2 x noir

Langue
Anglais
Allemand

e —d

Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuitement,
dans différentes langues, a 'adresse
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

SITRANS TCSC, transmetteur deux canaux N° d’article
pour SITRANS LVL200
Transmetteur deux canaux pour la détection de A1 7ML5761-

niveau avec sortie relais pour deux détecteurs a
lames vibrantes LVL, version d'électronique deux fils
8/16 mA. Permet de tester le LVL200 a distance.

A Cliquer sur le N° d'article pour la configuration
en ligne dans PIA Life Cycle Portal.

ENAN] -EEEE

Homologations
Pour zone non Ex")

ATEX Il (1) G/D [Ex ia Ga/Da] lIC/IIC, | (M1)
[Ex ia Ma] 12

ATEX Il (1) G/D (Ex ia Ga/Da) lIC/IIC, | (M1)
(Ex ia Ma) | + WHG

IEC [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IliC, [Ex ia Ma] 12

|IEC (Exia Ga) lIC, (Ex ia Da) llIC, (Ex ia Ma) |
+ WHG

Certification SIL
Sans
Avec

Version
Deux canaux (8/16 mA) pour la détection de niveau

Boitier/entrée de cable
Plastique/IP20

Bornier de connexion

Détachable 2,5 mm?/ Capteur Ex : 2 x bleu ;
tension de sortie et de service : 2 x noir

Détachable 2,5 mm?/ capteur : 2 x noir ;
tension de sortie et de service : 2 x noir

Langue
Anglais
Allemand

1A
1D

1E

1H
1J

Instructions de service

Toute la documentation est disponible gratuitement,
dans différentes langues, a I'adresse
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

1) Disponible uniquement avec le bornier de connexion, option B.

2)

Disponible uniquement avec le bornier de connexion, option A.
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[ Options

Support fileté soudé pour LVL200 Fixation de sécurité

G¥%" A/316L G1" A/316L LVL200 avec LVL200 avec LVL200 avec
raccord raccord raccord
64 bar 16 bar non pressurisé
" 32 G(1/26) F »‘ 39 c(_:‘11.554) r |—}—|
4 |
4 - 3 7 ‘ - E ﬂ% i %
8§ f 22 | ®
= = ]
\ \ A —— } \‘
T T
|~ 53 2.0 —=1 e 60 (2.36)——| :

Support soudé et fixation de sécurité pour SITRANS LVL200, dimensions en mm (inch)

SITRANS SCSC et TCSC, conditionneur a un point pour LVL

20 113
(0.79) (4.45)
=
©
M=)
Ol
o |0 N
= 58
©|o =)
<= o[
= fre) P

SITRANS SCSC et SITRANS TCSC, conditionneurs de test LVL, dimensions en mm (inch)
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O—129 |
Qpen
@ Circuit capteur 8/16 mA
@ Sortie relais
@ Relais sécurité-défaut/deuxiéme sortie relais (option)
@ Tension d’alimentation
[
DDD
[ ODD
®
P
1617 2 Note : TCSC inclut le bornes 4 et 5 permettant de

connecter un deuxieme appareil’

SITRANS SCSC et SITRANS TCSC, conditionneurs de test LVL, raccordements
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

. Courbes

Température ambiante/de process Plage de température avec
adaptateur de température

140
(158 °F)

40°C
(104 °F)

0°C ‘
-50]°Cc (32°F) |o°C 50°C 100|°C 150/°C 200[°C 250|°C
(-58|°F) (32 °F) (122 °F) (212[°F) (302|°F) (392|°F) (482|°F)

v

Température ambiante en °C (°F)

-40°C
(-40 °F)

Température de process en °C (°F)

Pression de process avec position commutateur 0,7 g/cm® (commutation mode)

_ 64

2 (928)

[7]

e

©

o

®

@ 40 |

3 (580)

o

s

()

5 20

@ (290) |

o

o

| | ) ) .

-50 °C /ﬂ 0°C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 230 15
(58°F) 5 (2°F) (122 °F) (212 °F) (302 °F) (392°F) et

Température de process en °C (°F)

Pression de process avec position commutateur 0,5 g/cm*® (commutation mode)

. 64

>

& (928)

&

5]

a

=

(o)

@ 40 |

9 (580)

<

a

o)

©

5 20

] (290)

<

o

| | | »
-50°C /1 0°C 50°C 100 °C 150 °C 200°C 250°C
(-58 °F) (14 é) (32 °F) (122 °F) (212 °F) (302 °F) (392 °F) (482 °F)

Température de process en °C (°F)

Courbes de limitation température ambiante/température de process, SITRANS LVL200
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200 haute température
température process/pression process,

version jusqu'a 100 bar (1 450 psig) A

A .

§ 100 bar (1 450 psig)

<} 1

a :

S 64 bar (928 psig) i1----------------==
1] 1

8 40 bar (580 psig)

e :

| >

0°c 200 °C 450 °C
(392 °F) (842 °F)

Température process

SITRANS LVL200 haute température, température process/pression process version jusqu'a 100 bar (1 450 psig)

SITRANS LVL200 haute température
température process/pression process,
version jusqu'a 160 bar (2 321 psig) A

160 bar
(2 321 psig)

64 bar (928 psig)

Pression process

40 bar (580 psig)

(842 °F)

-1961°C 110'°C 0"°C
(-321 °F) (-166 °F) (32 °F) Température process

SITRANS LVL200 haute température, température process/pression process, version jusqu'a 160 bar (2 321 psig)

SITRANS LVL200 haute température

température ambiante/température process A
70°C
(158 °F) !
50°C_| . i
(122 °F) :
o 5
5 o '
= -110°C !
% (-166 °F) !
-196 °C ] 0°C
o ! 4 ! >
z  (821°F) ; (B2°F) I 450 °C
~g ! 250 °C (842 °F)
=5 ! - (482 °F)
£ ,
= :
: -40 °C
(-40 °F)

Température process

SITRANS LVL200 haute température, température ambiante/température process
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

Dessins cotés

SITRANS LVL200, Boitier

~69
' 77
(3.03)
i 1
g =t
& )
i <
N 2
M20 x 1,5/ ()
% NPT /
% M20 x 1,5/ M20 x 1,5/ M20 x 1,5/
% NPT Y2 NPT % NPT
Chambre unique en Chambre unique en Chambre unique en Une chambre
plastique acier inoxydable acier inoxydable aluminium
(électropolie) (moulage cire perdue)
SITRANS LVL200 baitier, dimensions en mm (inch)
SITRANS LVL200 standard
Filetage Tri-clamp Cone DN 25 Adaptateur de
température
<]

<]

36

N

T =
>~

o

~=— G %" A, %" NPT =

G 1"A, 1"NPT )

@

re}

Raccord union DN 40

178 (7.01)

== —=— 33,7 (1.33)

SITRANS LVL200 (standard), dimensions en mm (inch)
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200 avec extension

Filetage Tri-clamp Coéne DN 25 Adaptateur température

T}
le G%"A, %" NPT
G1"A, 1"NPT 178
(7.01)
L
Raccord union DN 40 Bride Passage étanche au gaz

i
:

Longueur sonde (L)

316L, alliage C22 (2.4602) 80 ... 6000 mm (3.15 ... 236.2 inch)
Emaillé 80 ... 1500 mm (3.15 ... 59.06 inch)
Acier 316L, revétu ECTFE 80 ... 3000 mm (3.15 ... 118.1 inch)
Acier 316L, revétu PFA 80 ... 4 000 mm (3.15 ... 157.5 inch)

SITRANS LVL200 (rallonge), dimensions en mm (inch)
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

SITRANS LVL200 haute température, version compacte

2 33,7 2 33,7
(1.33) (1.33)
320 323
(12.60) (12.72)
DN50, PN40
| Je_|
El o041 | |
°
Face de joint —GILINPT
2 28,5
74 1.12)
(2.91)| 40 !
(1.57)

SITRANS LVL200 haute température (version compacte), dimensions en mm (inch)
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Mesure de niveau
Détection de niveau
Lames vibrantes

SITRANS LVL200

SITRANS LVL200 haute température, version tube

@ 33,7
33,7 (1.33)
(1.33)
S S
e ol
&S BN
DN50 PN40
| Jol |
041 | |
o
T
Face de joint —}——t=—=—-— — — — — — — — —
G 1,1 NPT
221,3
(0.84)
5 5
i) LD
a <Y
@ ©
o o
= =
kel — hel
3 o285
) 2}
5 @B 1Y) 3
(s} = o
— =
B ——
o5 m

SITRANS LVL200 haute température (version tube), dimensions en mm (inch)
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Schémas électriques

SITRANS LVL200S, LVL200E
Relais (DPDT)

mm
0.y &

© Siemens AG 2018

SITRANS LVL200H
Relais (DPDT)

Indicateur lumineux

Interrupteur & DRC pour inversion
des &

Gl

Interrupteur @ DRC pour régiage
de la sensibilité

23
1

578 R

Borne de terre

@000

Bornes de raccordement

Témoin de conirle - Affichage des
anomalies (rouge)

Témoin de contrdle - Etat de commutation
(jaune)

Témoin de controle - Etat de
i (vert)

Inverseur du mode de fonctionnement
pour la sélection du mode de
commutation (min./max.)

Commutateur DIL pour & réglage de fa
sensibilité

Borne de mise 4 la terre

QBB 6|6 00

Bornes de raccordement

Sortie relais

Sortie relais

Tension d'alim.

Indicateur lumineux

Interrupteur @ DRC pour inversion
des i

Interrupteur & DRC pour réglage

Borne de terre

@
®
@ de |a sensibilité
®
®

Bornes de raccordement

[]
N

|§| T2
+

L1 N
CA+_
cc - +

L Tension d'alim.

Indicateur lumineux

Interrupteur & DRC pour inversion
oo rab

Tnterrupteur & DRC pour réglage
de la sensibilité

Borne de terre

Touche de simulation

@60 |e|0

Bornes de raccordement

@

1

2

+

Amplificateur NAMUR

|IEC 60947-5-6, environ 8,2 V

SITRANS LVL200S, LVL200E
Transistor (NPN/PNP)

SITRANS LVL200H,

Témoin de controle

‘Commutateur DIL pour inversion du mode
de fonctionnement

Commutateur DIL pour adaptation du point
d

Borne de mise & la terre

90|00 |O

Bornes de raccordement

Transistor (NPN/PNP)

Témoin de controle - Affichage des
anomalies (rouge)

(

Témoin de controle - Etat de commutation
jaune)

Ts'm((')in de contréle - Etat de fonctionnement
vert

Inverseur du mode de fonctionnement pour la
selection du mode de commutation (min./max.)

Com
Sensibiie

Borne de mise & la terre.

ateur DIL pour e réglage de a

Bornes de raccordement

o [Slee[ee[e)e

Comportement Comportement

SITRANS LVL200S, LVL200E
8/16 mA

SITRANS LVL200, raccordements

Siemens FI 01 - 2018

Témoin de controle

Commutateur DIL pour le réglage de la
sensibilité

Borne de mise a la terre

Bornes de raccordement

Systéme d'exploitation ou API

Témoin de controle - Affichage
des anomalies (rouge)

Témoin de controle -
Etat de d

(jaune)

Témoin de controle -
Etat de fonctionnement (vert)

Inverseur du mode de fonctionnement
pour la sélection du mode
de ion (min./max.)

Commutateur DIL pour le
réglage de la sensibilité

Touche de test

Borne de mise a la terre

Pont de serrage

Q0|06 ® B OB 6

Bornes de raccordement

I

|

Lwl
I

Transmetteur de niveau



